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O firmie DrayTek

DrayTek, zatozony w 1997 przez grupg utalentowanych
inzynier6w jest obecnie wiodacym dostawca
najnowoczesniejszych rozwigzan sieciowych. Bedac
przodujacym dostarczycielem rozwigzan zdalnego dostepu
rozwineliSmy si¢ dostarczajac rozwigzania sieciowe
dostosowane do zrdéznicowanych wymagan klientow na
rynkach catego $wiata. Obecnie, oferta DrayTek'a obejmuje
wiele produktow, poczawszy od firewalli dla duzych
przedsigbiorstw, poprzez podstawowe urzadzenia VPN/VoIP
dla SoHo, urzadzenia CPE xDSL/szerokopasmowe,
skonczywszy na wybiegajacych w przysztos¢ produktach
telekomunikacyjnych, ktore moga by¢ odpowiedziag na
trendy rynkowe i wychodzi¢ poza obecne oczekiwania
klientow.

Nasz sukces zawdzigczamy sposobowi w jaki budujemy naszg markeg. Dla nas DrayTek nie jest jedynie znakiem
towarowym, ale takze synonimem zaangazowania w budowaniu jako$ci i ustug.

Jakos$é: Kazdy element procesu produkcyjnego, poczawszy od projektowania na pakowaniu konczgc moze mieé
znaczenie dla jakosci ostatecznego produktu. 40 % zatogi DrayTeka stanowi zespot R&D odpowiedzialny za badania i
rozwoj, ktdrego celem jest zapewnienie, ze kazdy pojedynczy element procesu wytwarzania spetnia nasze standardy.
Dzigki temu mozemy naszym klientom zagwarantowac¢ najwyzsza jakos¢ produktu.

Ushuga: Satysfakcja klienta jest najlepsza metoda miary jakosci ustug. Poprzez integracje naszych wewnetrznych
zasobodw R&D z zewnetrznymi globalnymi dostawcami, DrayTek jest w stanie oferowac rozwigzania sieciowe, ktore
zaspokajaja potrzeby klientow zapewniajac najwyzsza satysfakcje.

Nasze wysitki w dazeniu do zapewnienia najwyzszej jakosci produktow i ustug zostaty nagrodzone przez najrozniejsze
instytucje oceniajgce produkty z branzy IT. Od roku 2007 do 2009 dzigki swojej wyjatkowej jakosci router Vigor
2820Vn zdobywat nagrod¢ PC Pro w Wielkiej Brytanii w kategorii routerow bezprzewodowych. Ponadto, najwyzsze
zadowolenie naszych klientoéw znajduje odzwierciedlenie w wielu innych zdobytych wyrdznieniach, na przyktad UK
TechWorld Award, IT Reviews Reccomend Trust Review Recommend. Te osiagniecia dodatkowo motywuja nas aby
stawiac na jakosc¢ produktow i obstuge.

Globalna strategia marketingowa firmy DrayTek oparta na koncepcie ,,Myslgc Glabalnie, Dziatamy Lokalnie” dzigki
naszemu zaangazowaniu w jako$¢ i obsluge realizuje zréznicowane wymagania klientéw w obszarze rozwigzan
sieciowych. Dlatego wlasnie, stawiamy na rozwijanie dtugotrwatej wspolpracy z lokalnymi partnerami takimi jak
dystrybutorzy, integratorzy systemow, dystrybutorzy sprzedajacy produkt z wartoscig dodana (VAR), oraz detalisci i
hurtownicy, ktorzy doskonale rozumieja zarowno specyfike lokalnych klientéw jak i rozwijajacy si¢ rynek globalny.
Dzigki $cistej wspotpracy z lokalnymi partnerami, tworzymy warunki do rozwoju z korzys$cig dla obu stron. Nasi
partnerzy moga liczy¢ na to , ze produkty odpowiadajace potrzebom ich klientéw beda stale dostarczane przez firme
DrayTek. Mozemy zapewnic, ze nasze produkty beda odpowiada¢ wymaganiom kazdego lokalnego rynku. Reputacja
jaka DrayTek cieszy si¢ wsrod partnerdw sprzedazy posredniej pozwala dostawcom ustug internetowych i
telekomunikacyjnych wtacza¢ produkty DrayTek do swoich ofert.

W rezultacie, DrayTek stat si¢ jednym z kilku producentow rozwigzan sieciowych ktorzy dzigki marce osiagaja
znaczaca pozycje w swiecie biznesu.
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Rozwigzania dla Internetu szerokopasmowego

Podobajg Ci si¢ grafika, dzwigk i1 video na stronach internetowych? Potrzebujesz szybkiego Internetu, aby moc tym
wszystkim si¢ cieszy¢? Rozwiagzania firmy DrayTek dla Internetu szerokopasmowego na pewno przypadna Ci do gustu -
dzieki nim bedziesz mogl po prostu szybciej $ciagac dane. Liczne rozwigzania oferowane przez DrayTek (FTTx, DSL,
G.SHDSK i VDSL) sa dostosowane dla zroéznicowanej infrastruktury regionalnej i tym samym odpowiadaja na
specyficzne potrzeby klientow.

DSL/ G.SHDSL/ VDSL

Cyfrowa linia abonencka (Diginal Subcriber Line - DSL)

DSL lub xDSL oferuja transmisje¢ danych po kablach lokalnej sieci telefonicznej. Najpopularniejszg technologia wsrod
klientow jest ADSL (asymetryczny DSL). Rozwigzania ADSL2/2+ DrayTek'a spelniajg standardy najbardziej
zaawansowanej technologii ADSL2+ i zapewniaja transmisj¢ danych do uzytkownika na poziomie 20 Mbps przy
jednoczesnym zachowaniu zdolno$ci wspolpracy ze starszym sprzetem ADSL. Dlatego, rozwigzanie ADSL2/2+ firmy
DrayTek przy zachowaniu kompatybilnosci z ADSL, ADSL2 i ADSL2+ bedzie najlepszym rozwiazaniem tam gdzie
tradycyjne linie telefoniczne stanowia glowna architekture sieciowa.

G.SHDSL

G.SHDSL to rozwigzanie dla SDSL (symetryczny DSL), ktére zapewnia stal poziom transmisji do 2.3 Mpbs z
wykorzystaniem jednej pary miedzianej do wysylania i $ciggania danych. Dla biznesowego hostingu, serwerdw fip i
innych, SDSL jest najlepszym rozwigzaniem. Zapewnie uzytkownikom szybkie i wydajne polaczenie z konkretnymi
serwerami, oferujac osiggi porownywalne z linami dzierzawionymi (T1 / E1) za nizsza ceng.

VDSL (Very High Bitrate DSL)

VDSL jest technologia DSL umozliwiajgca szybka transmisje danych przewodami miedzianymi z maksymalng
predkoscig do 52 Mbps. Szybka transmisja w technologii VDSL pozwala na idealne wykorzystanie funkcji Triple play,
obejmujacej HDTYV, VoIP i dostep do szerokopasmowego Internetu.

FTTx (Fiber to the X):

W infrastrukturze sieciowej FTTx wykorzystuje si¢ widokno swiattowodowe zastepujace w catosci lub lokalnie obwod
miedziany. Zaleta takiego rozwigzania jest stabilna transmisja danych na duzych odleglosciach, bezpieczna komunikacja i
elastyczna przepustowos$¢ pasma. Wdrazajac sieci $wiattowodowe lokalni dostawcy ustug telekomunikacyjnych w
zaleznosci od potrzeb danego regionu moga zdecydowac o ich integracji z istniejacg infrastruktura miedziang lub
catkowitym przejsciu na obwody $wiattowodowe. DrayTek dostarcza elastyczne rozwigzania FTTx, w ramach trzech
najbardziej popularnych technologii §wiattowodowych, Fiber to the curb (FTTC) -, Fiber to the building and Fiber to the
home (FTTH) - szerokopasmowych systemow telekomunikacyjnych, ktore zakladaja doprowadzenie §wiattowodu w
bezposrednie otoczeniu domoéw i biur.

ADSL2+

G.SHDSL
VDSL2 s

FTTx

Vigor2830Vn

Vigor3110

Vigor2750n

Vigor2920F




Routery ADSL2/2+

Vigor120

Cechy

e Zgodny ze wszystkimi standardami ADSL, ADSL2/2+

e Latwa instalacja i wsparcie

* Dostarcza funkcje firewalla zapewniajace
bezpieczenstwo sieciowe

* Pozwala na cieszenie si¢ multimedialnymi aplikacjami
wymagajacymi szerokiego pasma

* Kompaktowy design dla biur domowych, matych biur i
uzytkownikéw domowych

Interfejsy

e 1x 10/100 M Auto-sensing Auto-MDI-X Port, RJ-45
e 1 x ADSL Port, RJ-11

Power Adapter




Routery ADSL2/2+

Vigor2710e/ne

\ Cechy

e ® Zgodny ze standardami ADSL i ADSL2/2+ (Anneks A/B)
® Zarzadzanie pasmem w celu optymizacji ruchu

e Wszechstronny firewall z funkcja ochrony DoS/DDos

* Przycisk WPS do prostej i szybkiej konfiguracji potaczenia

=

‘ -1 Interfejsy

i ® 4x10/100 M LAN Switch, RJ-45

‘ 1 x ADSL2/2+ Port, RJ-11 (Annex A) or RJ-45 (Annex B)
1 x Fixed Antenna (ne Model)

L]
L]
¢ | x Factory Reset Button
L]
L]

1 x Power On/Off Button
1 x WPS Button (ne Model)

Vigor2710 ne °
Vigor2710 e

Music
Download
Movie
Download
o _
vmd
"o Internet
Oeay 7 .
Vo o K Surfing
Multimedia

Applications




Routery ADSL2/2+

Vigor2710 Series

Cechy

* Wbudowany modem ADSL2/2+

4 portowy Switch 10/100BaseT Ethernet dla komputerow
PC/MAC

Oparty na obiektach firewall

USB 2.0 do réznych zastosowan

Port USB pozwalajacy na aktywacje potaczenia 3.5G
Wszechstronny VPN pozwalajacy na zdalny dostep do
danych

5 e 802.11n poprawia predkosc i zasigg potaczen

i - 1 bezprzewodowych (modele n)

\\\\\\\\\\\\\\\\ 1l e Funkcjonalnos$¢ VoIP (modele V)

\\\\\‘

NG .1l es

v s

131
\

2 x FXS, RJ-11 (Vn Model)

1 x Analog Phone Line, RJ-11 (V Models)

3 x Detachable Antennas (n Modesl)

1 x Factory Reset Button

< 1 x Wireless on/off Button (n Models)

1 x WPS Button (n Models)

1 x USB Host 2.0 (for Printer/3.5G USB Modem/File System)

Interfejsy
: e 4x 10/100 M LAN Switch, RJ-45
1 x ADSL2/2+ Port, RJ-11 (Annex A) or RJ-45 (Annex B)
1;&:;%5#
P

‘

VolP Wireless

Vigor2710Vn ° °
Vigor2710n
Vigor2710

> ==
<& - /@ /&

Printer /3.5G USB Modem /File System

@‘ﬁ

{Lj"v‘f’l‘;'. [




Routery ADSL2/2+/Ethernet

Vigor2830 Series

Cechy

\ ‘ J ¢ Wbudowany modem ADSL2/2+

‘ * Bogaty w funkcjie Firewall i VPN

\ | Sie¢ bezprzewodowa 802.11n - 2.4/5 Ghz (modele n)
Gigabitowy WAN Ethernet

Port USB: drukarka, modem 3.5G/4G, pamig¢ masowa
Load-balancing, WAN-backup

Filtr zawarto$ci tresci Web (Web Content Filter)

___—
—
e o o o

Interfejsy

* 4x 10/100/1000Base-TX LAN Switch, RJ-45

e 1 x ADSL2/2+ Port, RJ-11 (WANT1)
e 1 x 10/100/1000Base-TX Port, RJ-45 (WAN2)
¢ 3 x Detachable Antennas (n model)
* 2 x FXS Port, RJ-11 (V model)
¢ 1 x Life line Port, RJ11 (V model )
¢ 1 x USB Host 2.0 (for Printer/3.5G/4G* USB Modem)
¢ | x Factory Reset Button
¢ 1 x Wireless On/ Off/ WPS Button
VolP WLAN
Vigor2830Vn ° °
Vigor2830n °
Vigor2830
Firewall
N I
Content Security Management
° Block P2P (Peer-to-Peer) file sharing
programs(e. g. Kazaa, WinMX etc.)
° Block Instant Messaging programs
(e. g. IRC, MSN / Yahoo Messenger)
Main Office Suooli
upplier
Web FTP ERP Mail . : VAN3 = ) =
Server Server Server Server : (USB) 3.5/4G modem
; j j . ey 12
gl e WAN2 “ "
3 (Gigabit) Cable/DSL/VDSL2 ~ .
modem

(up to 150 Mbps)

DSL Line

Branch Office



Routery VDSL2

Vigor2750 Series

Cechy

e Zapewnianajwyzszg predkosé VDSL2

e 4 portowy Gigabitowy switch dla komputerow PC/MAC

o Wbudowany sprzetowy NAT

o Latwy w obshudze firewall oraz bezpieczne potaczenia VPN

e 802.11n zwicksza predkos¢ izasigg polaczenia
bezprzewodowego (modele n)

¢ Funkcjonalnos$c VoIP dla niskich kosztow potaczen (modele
Vn)

R Y N e Port USB umozliwia podtaczenie: drukarki, modemu 3,5G,
o A - pamigci masowej
E - e Zaawansowany QoS na dane, muzyke, VoIP i wideo

il

= Interfejsy

e 4x 10/100/1000Base-Tx LAN Switch, RJ-45
_, Duoy ek * 1x VDSL2 Port, RJ-11
.| vigor? 750" e 2x FXS, RJ-11 ( V Model)

¢ 3 x Detachable Antennas (n Model)

> e 2 x USB Host 2.0 (for Printer, File System and 3.5G Backup)
¢ 1 x Factory Reset Button
¢ | x Wireless on/off Button (n Model)
¢ 1 x WPS Button (n Model)

VolP Wireless

Vigor2750Vn ° °
Vigor2750n
Vigor2750

Music
Download

Movie
VDSL2 = YO Download

e

Sy

FTP
Vigor2750Vn Storage

High-definition
] Multimedia

Content




Routery VDSL2/ADSL2/2+/Ethernet

Vigor2850 Series

Cechy

Dual-WAN VDSL2/ADSL2/2+ / Ethernet
Bezpieczne potaczenia VPN i bogaty w funkcje firewall
Zarzadzanie Pasmem
Funkcjonalnosc VoIP (model Vn)
¢ 802.11n (4xSSID) (modele n)
e Port USB: drukarka, modem 3.5/4G, pami¢¢ masowa
e Web Content Filter

Interfejsy

* 4x 10/100/1000Base-Tx LAN Switch, RJ-45
(LAN 4 is configurable as Ethernet WAN)
* 1 x VDSL2 Port, Support Fallback to ADSL2/2+, RJ-11(WANT1)
¢ 3 x Detachable Antennas (n Model)
e 2 x FXS Port, RJ-11 (V Model)
1 x Life line Port, RJ11 (V Model )
1 x USB Host 2.0 (for Printer/3G USB Modem)
1 x Factory Reset Button
1 x Wireless On/ Off/ WPS Button

VolP WLAN
Vigor2850Vn °

°
Vigor2850n o
Vigor2850

3.5G modem

_ WAN1 VDSL2 Line J
ADSL2+ Line ;

..............................................

Cable/DSL/VDSL2
modem

\_ WANZ2 (Ethernet) | " )




Routery Ethernet

VigorFly 210

-

W

-

uu-n

e

HERREN

Ve 7 7 )

pyay 16K

V,gpfF'V 20

-

!

Ethernet

i

Cable/DSL/
VDSL2 Modem

VigorFly 210

Cechy

* 802.11n WLAN

® Router szerokopasmowy

e Szybki przesyt multimedialnych danych strumieniowych
e Port USB 2.0 do potaczenia modemu 3.5/4G WiMAX

Interfejsy

* 4 x 10/100Base-TX LAN Switch, RJ-45

* 1 x 10/100Base-TX WAN Port, RJ-45 or SFP (F Models)
1 x Phone/Line Port for VolP, RJ-11 (V Model)

2 x Fixed Antennas

1 x USB Host 2.0 (for 3.5G USB Modem)

1 x Factory Reset Button

1 x Wireless On/Off/WPS Button

Music
Download
)

Movie
Download
I--

~ Internet
| Surfing

——

i n )| Multimedia
.ﬁ“. Applications

USB Mobile

(RARNNE

USB Modem
VigorFly 210



Routery Ethernet

Vigor2110 Series

TN
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\\\\\\

Ry
EER RS

i.t_
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LI.BV leb\

Vigor?119""
B /

VolP Wireless

Vigor2110Vn ° °
Vigor2110n °
Vigor2110

M

Video VLAN:1
VolP VLAN:2
Data VLAN:3

Cechy

Obstuguje przesyt §ciaganych danych na minimalnym
poziomie 70Mbps

4 portowy Switch 10/100BaseT Ethernet dla komputeréw
PC/MAC

Oparty na obiektach firewall

Port USB 2.0. do ré6znych zastosowan

Port USB do aktywacji potaczenia 3.5G
umozliwiajacego potaczenie z Internetem w dowolnej
chwili

Wszechstronne udogodnienia VPN zapewniajace zdalny
dostep do danych

802.11n zwicksza predkos¢ izasigg potaczenia
bezprzewodowego (modele n)

Funkcjonalnos$c VoIP (modele Vn)

Wspélpracuje zmodemem ADSL2+/VDSL lub
kablowym

Interfejsy

4 x 10/100 M LAN Switch, RJ-45

1 x 10/100 M WAN Port, RJ-45

2 x FXS, RJ-11 (Vn Model)

1 x Line, RJ-11 (Vn Model)

3 x Detachable Antennas (n Models)

1 x Factory Reset Button

1 x Wireless on/off Button (n Models)

1 x WPS Button (n Models)

1 x USB Host 2.0 (for Printer/3.5G USB Modem/File System)

VolP Internet

j
)

Online Game

‘=

Vigor2110Vn




Routery Ethernet

Vigor2130 Series

Cechy

Zapewnia duzg predkos¢ w sieciach §wiattowodowych
* Wspiera sprzetowy NAT

Do 800 Mbps przy $cigganiu/wysylaniu
Kompatybilny z DOCSIS 3.0

Funkcjonalno$c VoIP (model Vn)

Latwy w obstudze firewall i bezpieczny VPN

1 SO S R
\\\\\\\\\\\\\\k 1

[N o ]
i o Interfejsy
| - * 4x10/100/1000Base-Tx LAN Switch, RJ-45
\ F * 1x10/100/1000Base-Tx WAN Port, RJ-45
== e 2x FXS, RJ-11 (V Model)
¢ 3 x Detachable Antennas (n Models)
Dl gﬂj e 1 x Factory Reset Button
i.l s * 1 x Wireless on/off Button (n Modesl)
* 1 x WPS Button (n Model)

2 x USB Host 2.0(for Printer/3.5G USB Modem/File System)

VolP  Wireless

Vigor2130Vn ° °
Vigor2130n °
Vigor2130

Music
Download
3 Movie
g d YO Download
Cable/DSL/ s
VDSL2 Modem
Vigor2130Vn - FTP
= Storage
il

High-definition
] Multimedia

Content
IPTV



Routery Ethernet

Vigor2910

Cechy

Wsparcie modemu USB 3.5G w celu zapewnienia
rozktadu obcigzenia i backupu

Podwojny WAN z rozkladem obcigzenia i redundancji
32 tunele VPN

Firewall oparty na politykach

Zarzadzanie pasmem

Obstuga TR-069

Interfejsy

e 1 x WAN Port, RJ-45

® 4 x LAN Ports, RJ-45
* 1 x USB port (for Printer/3.5G USB Modem/File System)
¢ 1 x Reset Button

3.5G USB Modem ) \)) C @

File system

FTP Server




Routery Ethernet

Vigor2920 Series

Cechy

Gigabitowy WAN (do 150 Mbps)

4 portowy Gigabitowy switch

32 tunele VPN

Latwy w konfiguracji oparty na obiektach firewall
Zarzadzanie trescig Web Web content Filter
Bezprzewodowy LAN 802.11n (Model n)
Zarzadzanie pasmem

* TR-06012 poziomy zarzadzania

Interfejsy

4 x 10/100/1000Base-TX LAN Switch, RJ-45

1 x 10/100Base-TX WANI1 Port, RJ-45 or SFP (F Models)
1 x 10/100/1000Base-TX WAN2 Port, RJ-45

2 x FXS, RJ-11 (V Models)

1 x Line, RJ-11 (V Models)

3 x Detachable Antennas (n Modesl)

1 x Factory Reset Button

1 x Wireless on/off/WPS Button (n Models)

® 1 x USB Host 2.0 (for Printer/3.5G USB Modem)

VolP  Wireless

Vigor2920 Vn ° °
Vigor2920 n °
Vigor2920
Firewall
Content Security Management
* Block P2P (Peer-to-Peer) file sharing
programs(e. g. Kazaa, WinMX etc.)
* Block Instant Messaging programs
(e. g.IRC, MSN / Yahoo Messenger)
Main Office
u Supplier
Rt O """" . S

Web FTP ERP Mail
Server Server Server Server

5‘] = Q=
(Gigabit) Cable/DSL/VDSL2 L~
modem

(up to 150 Mbps)

<

Cable/DSL modem Branch Office




Routery Ethernet

Vigor2955

Cechy

e D0 200 jednoczesnych tuneli VPN

e Podwojny WAN zapewnia strategiczny rozktad obcigzenia
i backup

e Elastyczne zarzadzanie ruchem

¢ Firewall zapobiega atakom i umozliwia stworzenie polityk
dostepu

e Platforma sprze¢towa dostarcza VPN o duzej wydajnosci

Interfejsy

e 2 x WAN Ports, RJ-45

* 5x LAN Ports, RJ-45

e 1 x USB Port for Printer/3.5G USB Modem (Vigor2955)
¢ 1 x Reset Button

Web FTP ERP Mail SupEIier
Server Server Server Server I

v

—1

Main Office

Teleworker



Routery Ethernet

Vigor3200

Cechy

® Czteroportowy Gigabitowy WAN Ethernet
* VLAN tagging / IEEE 802.1Q

e 64 tuneli VPN (10 tuneli SSL VPN)

¢ Objektowy zaawansowany firewall

o Zarzadzanie Pasmem

o 2 poziomy administrowania: Admin i User
o Rozbudowane funkcje diagnostyczne

Interfejsy

* 4x10/100/1000Base-TX WAN, RJ-45

e 1x10/100/1000Base-TX LAN Port, RJ-45

e 1 x USB Host 2.0 (for Printer/3G USB Modem)
¢ 1 x Factory Reset Button

LAN
IP Address Subnet Mask
LAN1 192.168.1.1 255.255.255.0
LAN2 192.168.3.1 255.255.255.0
LAN3 192.168.5.1 255.255.255.0
LAN4 192.168.7.1 255.255.255.0
DMZ PORT 192.168.9.1 255.255.255.0

IP Routed Subnet 192.168.2.1 255.255.255.0

3G/4G USB

k Link Status MAC Address
device adapter WAN1  Connected 00-50-7F-CC-31-31
backup if WAN1 WAN2 Connected 00-50-7F-CC-31-32
/WAN2/WAN3/ WAN3  Connected 00-50-7F-CC-31-33
WANA4 fails WAN4 Connected 00-50-7F-CC-31-34

WANS5 Connected 00-50-7F-CC-31-35




Routery Ethernet/SFP

Vigor3900

Cechy Interfejsy

* 500 tuneli VPN * 2 x 10/100/1000M Base-TX LAN Switch, RJ-45

e Gigabit Ethernet LAN/WAN 1 x Active Fiber (SFP) slot

 Solidny firewall oraz zarzgdzanie pasmem * 4 x 10/100/1000M Base-TX WAN/DMZ Switch, RJ-45
e L atwos¢ zarzgdzania 1 x Active fiber (SFP) slot

o Wsparcie VigorACS S ¢ 1 x Console, RJ-45

¢ 1 x Factory Reset Button
e 2 x USB Host 2.0

Vigor2920

Main Offi | ‘ ; ‘

@ Vigor3900

Central Site VPN Gateway Small Remote Office / Branch Office
VigorACS SI

’

VPN

Vigor2830

VPN

VPN

Web =
Server 2'_
ERP =
Server ig_

S . FTP  Mail
gTP if Vigor2955 Server S:rlver
erver M _
= . — E| El .
= =\ f] Home Office

Small to Medium ROBO




VigorAP 700

Cechy

e Standard 802.11n (technologia MIMO) kompatybilny z 802.11b/g,
wspolpracujacy ze starszymi urzadzeniami bezprzewodowymi

e Power over Ethernet (PoE)

¢ Wi-Fi Multimedia (WMM), ktory czyni twoje IT bardziej przyjaznym
srodowisku poprzez oszczgdno$¢ energii i funkcjonalnos$¢ zoptymalizowana
pod wzgledem ruchu.

e Wielokrotne SSID (do 4 SSID)

e Tryb klienta AP

e WDS (Wireless Distribution System) pozwalajacy na latwe powigkszenie
sieci poprzez Bridge Point-to-Point/Multi-Point i funkcj¢ uniwersalnego
Repeatera

e Wbudowany Serwer Radius zwigkszajacy bezpieczenstwo sieci
bezprzewodowej

Interfejsy
« 1x10/100 Port, RJ45

Repeater
Sales Dept.

Finance Dept.



VigorAP 800

Cechy

¢ 802.11n (technologia MIMO) kompatybilny z 802.11b/g,
wspolpracujacy ze starszymi urzadzeniami bezprzewodowymi

¢ Power over Ethernet (PoE),

e Wi-Fi Multimedia (WMM), ktory czyni twoje IT bardziej przyjaznym
srodowisku poprzez oszczednos$¢ energii i optymalizacje ruchu.

e Do 4 SSIDidwie grupy VLAN umozliwiajace bezprzewodowy dostep
do Internetu gosciom

e Tryb klienta AP

e WDS (Wireless Distribution System) pozwalajacy na tatwe
powigkszenie sieci poprzez Bridge Point-to-Point/Multi-Point i funkcje
uniwersalnego Repeatera

e Wbudowany Serwer Radius zwigkszajacy bezpieczenstwo sieci

bezprzewodowej
Interfejsy
$ e * 5x 10/100 Base-TX LAN Switch, RJ-45 (LAN Al as PoE)
. s * 2 x Detachable Antennas
I el * 1 x USB Host 2.0 (for Printer Server/SG WLAN USB)
“"‘: e 1 x Factory Reset Button

o 1 x Wireless On/Off/WPS Button

5 iy oty sl oty | iy

uluy ll'k

vigorAf ’ .
\/,/ - h . ) ﬁy

[

-0 -

\J
A

Finance Dept.

Vigor WLAN Routers *

LAN B . g
- VigorSwitch D > <SS
- G2240 ) <( g’
Mail Server—
FTP Server—— LAN B
--- on SSID 1
LAN A | .
= Vigorswitch % @
IP Camera — P2260
IP Phone — LAN A

---- on SSID 2




VigorIPPBX 2820

N

-

Cechy Interfejsy
e Do 50 rejestracji/numerdéw wewnetrznych telefonéw IP e 1 x 1000Base-TX and 3 x 100Base-TX LAN Switch, RJ-45
e Do 32 tuneli VPN w celu zachowania bezpieczenstwa e | x ADSL2/2+, RJ-45
zdalnego dostepu do danych e 1 x 100Base-TX WAN Port, RJ-45
e Funkcja poczty glosowej na e-mail e 1 x Phone, RJ-11
e Drugiport WAN zapewniajacy stabilno$¢ potaczenia/ ¢ 1 x Line, RJ-11
jakos$¢ glosu e 2 x Configurable ISDN (NT/TE), RJ-45
e Port USB pozwalajacy na aktywacje potaczenia 3.5G ¢ 1 x Factory Reset Button
e 1 x USB Host 2.0 (for Printer/3.5G USB Modem/File System)
IP Phone
(ITSP) . .
VigorIPPBX 2820 SIP Server  _o0lesipserver

B

IP Phone
Ext:201@ippbx

ISDN Trunk
Ext: 0 IP Phone
ext:103@ippbx

ISDN NT
VigorSwitch P2260

L Nt
' el (POE Switch)

ISDN \% < W EHE
N\ v

ISDN Phone
Ext:601 IP Phone
ext:101@ippbx

' A
& IP Phone

Ext:102@ippbx



VigorIPPBX 3510

Optional FXS/FXO/ISDN modules

4-port FXS 4-port FXO

Cechy Interfejsy
e 12 kont SIP trunk do realizacji o 2x10/100 WAN Ports, RJ-45

zewnetrznych potaczen e 4x10/100 LAN Switch, RJ-45
* 100 alias6w w obrebie e 1 x USB Host 2.0 for Storage

dostepnych SIP trunk o | x Factory Reset Button 2-port TE/2-port NT 4-port TE
e Dual-WAN, firewall, VPN o 2 x VoIP Slots ‘ ‘
e Filtr zawartosci tresci Web « 4-port FXS Module
* Content Filter . 4-port FXO Module
e Integracja modulow FXO, FXS, . ISDN 2-TE/2-NT Module

ISDN . ISDN 4-TE Module ISDN

PSTN trunking

¢ - - -

ALLTE>» o Y Y e e °
A i 'l

LAN Load balancing backup




VigorPhone 350

Cechy

* Wspdlipracuje z serig VigorIPPBX

® Obstuguje kodek G.722 zapewniajac krystaliczna
jakos$¢ glosu

* Rejestracja do 10 r6znych kont SIP

e Zasilanie PoE i przez zasilacz

e Konfiguracja GUIi Menu LCD

o Kontrolka zaj¢tos$ci (BLF - Busy-Lamp Field)

Interfejsy

* 2x10/100 Ethernet Ports, Rj45
* PoEIEEE 802.3af
e 2 x Handset/Earphone Ports, RJ9

Vigor/PPBX 3510 LAN WAN

IP-PBX

VigorSwitch P2260
(PoE Switch)

VigorSwitch P2260
(PoE Switch)

-
-

-
-
-
-
-




Bramy VoIP

VigorTalk ATA-24 SH (Short Haul)

Cechy Interfejsy

* Wysoka jako$¢ potaczen VoIP i ustug dodatkowych  1x10/100/1000 Base-TX MGN Port
® Ochrona DoS (Denial-of-Service) 2 x WAN Ports
e Gwarancja pasma i wysoka stabilno$¢ VoIP 1 x Mirror Port
e L atwa instalacja, konfiguracja i obstuga przez przyjazny 1 x Console Port
uzytkownikowi interfejs WEB i VigorCMS 1 x 24-port 50-pin RJ-21 Champ connector (VolIP)
¢ EMS (VigorCMS) w zarzadzaniu konfiguracja, topologia,
bezpieczenstwem, usterkami oraz backupem i
przywracaniem ustawien
» Wysoka niezawodno$¢ gwarantujaca nieprzerwang prace
sieciowych urzadzen dostepu
e Zasigg do 1Km.

Vigor/PPBX 3510

VigorTalk ATA-24 SH ; Admin

g LAN
IP: 172.17.1.201

Analog Phone
Ext: 102

Analog Phone
Ext: 201

)))(((

B:(s:e station
. . of Cordless Phone
Main Office e.g.DECT

WAN
IP: 172.17.1.101



Bramy VoIP

VigorTalk ATA-24 (Long Haul)

Cechy

* Wysoka jakos¢ potaczen VolP iustug dodatkowych

® Ochrona DoS (Denial-of-Service)

e Gwarancja pasma i wysoka stabilno$¢ VolP

* fatwa instalacja, konfiguracja i obstuga przez przyjazny
uzytkownikowi interfejs WEB i VigorCMS

e EMS (VigorCMS) w zarzadzaniu konfiguracja,
topologia, bezpieczenstwem, usterkami oraz backupem i
przywracaniem ustawien

« Wysoka niezawodno$¢ gwarantujgca nieprzerwang prace
sieciowych urzadzen dostepu

Main Office

Ext:601
Ext:602

Mail server
ERP server
FTP server

IPPhone  £,:701@ippbx B

Ext:702@ippbx {\'@
Ext:703@ippbx {\'&

e

Up to 144 analog phones

IPPBX with
FXS extendable architecure

Interfejsy

1 x 10/100/1000 Base-TX MGN Port

2 x WAN Ports

1 x Mirror Port

1 x Console Port

2 x 24-port 50-pin RJ-21 Champ connectors (VoIP)

IP Phone
Ext:301@sipserver

SIP
Server

IP Phone
Ext:201@ippbx

<\
=\ IP Phone
\\ﬁ Ext:202@ippbx

Branch Office



VigorAccess A48

Cechy Interfejsy

e Szerokopasmowa ustuga zapewniajaca duzg predkos¢ e 2 x RJ-45 100Base-Tx/1000Based-T for Uplink/Subtend
ADSL2/2+ * 2 x SFP for Fiber Module

e Triple Play do IPTV, Internetu i ustug gtosowych * 2 x 24 Port 50-pin RJ-21 Champ Connectors for DSL

e Matai srednia skala sieci NGN o

e Wysoce kompatybilne rozwigzanie FTTx

o Kompaktowy rozmiar zamykany w skrzynke zewnetrzna
e 44(H)x 44(W)x 28 (D) (cm)

e Hartowany: -300 C do 650 C (-220 F do 1490 F)

1 x RJ-45 Console Port
1 x RJ-45 for 2 in 1 out Alarm Contact

__Printer Server

—_Intranet

\Vigor2955 .
Video Server

¥ VigorSwitch

LWL G2240 D
Reach until 50 km

{ @ o o

VigorAP 800 Me lllll

- VigorSwitch ] Lobby, Bar,
Restaurant...
=2 VigorAccess
A48 5 =
Vigor120 J
S X

\ V5 =
\ = Vigor120 I—e-‘
5 wg}mﬂ( | G
Vigor120 i -

& ) i
- Vigng !,;
Vigor\120<t-‘ =

2 x 24 port 50-pin RJ-21 Champ Connectors for POTS



Vigor3100

Cechy

e Do04.6 Mpbs (Vigor3120)

e 32 tunele VPN

e QoS gwarantujacy wysoka jakosé VolP

o Obstuga modemu USB HSDPA (tylko do
backup’u)

Interfejsy

1 x G.SHDSL Port, RJ-45

4 x LAN Ports, RJ-45

1 x USB Port (for Printer/3.5G USB Modem)
1 x Detachable Antenna (G Model)

1 x Reset Button

Main Office Branch Office

Mail Web Internet
Server Server System



Akcesoria

Vigor N65

Cechy

e Czestotliwo$¢ pracy 2.4/5 Ghz
* Kompatybilne ze standardem 802.11a/b/g/n
® Przepustowos¢ do 300 Mbps

Interfejsy
e USB2.0
'd N\
g n i
@2 -
VigorAP 800
. J
Drayﬁ!«l
Model ANT-1107 ANT-2309 ANT-2510
_ 2.4G Omni-Directional 2.4G Directional 2.4G Directional
Description Antenna Corner Antenna Patch Antenna
Environment Indoor Indoor Indoor / Outdoor
Frequency Range 24 2.5GHz 2.4 2.4835GHz 2.4 24835 GHz
Gain 7dBi 9 dBi 10 dBi
VSWR =20 =20 =20
Polarization Vertical Vertical Vertical
HPBW/Horizontal 360° 64.3° 56.9°
HPBW!/Vertical 22.3° 64.3° 56.9°
Power Handling 2W 2W 2W
Impedance 500 500 500
Connector Reverse SMA Reverse SMA Reverse SMA
Extension Cable Detachable stand with 1M cable 1M 1™

Dimension (LxWxH) mm 14.5 x 265 125 x 100.5 x 50.2 120.6 x 120.6 x 27




Licencje

e Key

/ Anti-Virus

Cur
it
¥ Firewall

Licencja CTCH (Anti-Spam CommTouch)

e Usluge Anti-Spam $wiadczy firma CommTouch - router
odpytuje i wykorzystuje baze spamerow korzystajac z

e CommTouch'a

e Brak ograniczenia nailo$¢ stanowisk (dowolna liczba

komputerow w sieci LAN)

Licencja DT-KL (Anti-Intrusion DrayTek / Anti-
Virus Kaspersky)

Ustuge Anti-Virus §wiadczy firma Kaspersky Lab - router
pobiera i wykorzystuje sygnatury najnowszych wirusow
Korzystajac z Kasperskiego

Ustuge Anti-Intrusion §wiadczy firma DrayTek - router pobiera i
wykorzystuje sygnatury najnowszych zagrozen korzystajac z
DrayTek'a

Brak ograniczenia na ilo$¢ stanowisk (dowolna liczba
komputerow w sieci LAN)

Aktywacja wymaga klucza licencyjnego

Aktywacja licencji DT-KL z uzyciem konta
myvigor.draytek.com

Przeznaczenie: Vigor Pro serii: 5300, 5510

License Key
Anti-Spam

o Aktywacja wymaga klucza licencyjnego

e Aktywacjalicencji CTCH z uzyciem konta
myvigor.draytek.com

e Przeznaczenie: Vigor Pro serii: 5300, 5510

GlobalView

Web Content Filter

Licencja CT-CF (Web Content Filter CommTouch)

e Usluge Web Content Filter Swiadczy firma CommTouch - router
odpytuje i wykorzystuje baze kategorii stron korzystajac z

e CommTouch'a

e Brak ograniczenia na ilo$¢ stanowisk (dowolna liczba
komputerow w sieci LAN)

o Aktywacja wymaga klucza licencyjnego

o Wersje licencji:
WCF-A (2820, 2910, 2830, 2850, 2920, IP PBX2820, 3200, 3100)
WCF-B (2710, 2110,2130)
WCF-Silver (2930, 2950, 2955,3300, 3900, 5300, 5510,
IPPBX3510)

¢ Aktywacja licencji CT-CF z uzyciem konta
myvigor.draytek.com

License Key

Q=" [T},
: conyi/itouch

comgirtouch’



Oprogramowanie

Smart Monitor

Dr ay Tek 98 Users Logged 1 Admin Online Admin Smart Monitor
System User Setting Service Analysis User Analysis Report

B Quick Start Guide

Manual Refresh + t,‘l

> Creata your Ad Protocol Total Traffic No. IP Address User Name Group/Department Today Traffic
> Modity genera‘l FTP 11.38 MB 1 192.18B.2.145 11.58 MB
h HTTP 5.88 MB 2 192168.3.162 5.36 MB

> Create Gic ica 0.00 MB 3 19216B.232 2.50 MB
to manager u MSN 0.00 MB 4 1821682231 243 MB

= View service records and P2P 0.00 ME 5 192.168.2.177 382,833 KB
traffic in Service Analysis POF3 0.00 MB 6  192.168.3.190 340.15 KB

> View each user's records SMTP 0.00 MB 7 1921682204 32221 KB
; ; TELNET 0.00 ME 8 1921682200 256.83 KB

T WEBSMTP 0.00 MB 5 19218285 253,60 KB
SR AR A sl YMSG 0.00 MB 10 192.168.2.248 240.28 KB

information in Report

® Tricks & Tips = Service Analysis ull! Statistics & Report

> Admin Chnline > Each Service traffic gragh
> Event Log > Hard Disk utilization gragh
= Resqurcas = Generate offine POF reports,
> Service Top 10 -1 ﬁ send daily report email
> UserTop 10

Mail Telnet Webdown
m User Analysis
bl gimintebin sl - - . - ﬂ -
> Users' Traffic of each protocol
> Individual Top10 Stock Game DNS IPSec Search

Query VPN Engine

Cechy

* Analiza ustug internetowych

* Kontrola dostepu i zarzadzanie

e uzytkownika

* Zarzadzanie zasobami

e Analiza uzytkownika

e Analiza raportow

e Ranking 10 najlepszych uzytkownikow
e Zarzadzanie baza danych

Vigor2830
e Dray Tek T

System_User SettingService Analysis User Analysis _Report

Mail  HTTP ||| m.m P2P Wobdown

.ﬂ.

ooy 5 came S5y na Sy S monc o
VPN Engine

VigorSwitch G2240

Network PCs




Oprogramowanie

VigorACS SI

VigorACS
Essentials Device Details Your reliable networking selutions partner

%} Networks and Devices Device & System (g votp Jven |
Wizards

0 Hardware Model:  Vigor2s2ov Time Device Name
® Reports A\ / Firmware Version:  3.3.4_RCS k!i
Mac Address:  00S07FA65510

Manufacturer:  DrayTek
Hardware Version: 210

Inventary Monitor

v F;Immh-y\ﬁcw

»- B Vigorz820(6) Web URL:  172.17.3.192

[ —— 0l

- Lanl IP-address:  192.168.20.1 2010/02/07 at 02:18:02 - Test
DHCP Server: true

Wanl IP-address:

Wan2 IP-address:  172.17.3.192

Search Device

Input note here @

Cechy

Zarzadzanie TR-069
Drag & Drop VPN
Automatyczny Provisioning
Integracja z Google Map
o Historia alarmow
Uproszczony monitor centralny umozliwiajacy
konfiguracje, zarzadzanie/status/powiadamianie

Google map for device management in
different location

Dray Tek 069 Standard

ACS server "

Vigor series

eesd
e

= N T

VPN Drag & Drop



DrayTek

www.draytek.pl

Your reliable networking solutions partner
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