DrayT ek Potaczenie Host-LAN ISDN

1. Konfiguracja serwera
2. Konfiguracja klienta
3. Status potaczenia

4. Brama domyslna

Procedura konfiguracji zostata oparta na ponizszym przyktadzie.

ISDM: 757 | Tunel ISDN |} ISDN:750  WAN IP:

172.16.1.10

Klient Serwer

[ 192.168.0.124 ()

T

Gtowne zatozenia:
e typ pofaczenia: Host-LAN ISDN
e klient ma tylko fgcze ISDN
e serwer ma facze ISDN oraz DSL
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Potaczenie Host-LAN ISDN

1. Konfiguracja serwera

Przejdz do zaktadki Interfejs ISDN>>Ustawienia ogdlne w panelu konfiguracyjnym routera. Wiacz Interfejs
ISDN (domyslnie powinna by¢ zaznaczona opcja Wiacz), wybierz Polska jako Kod kraju oraz wpisz wtasny numer
MSN w pola Wiasny numer i Numery MSN dla routera. W przyktadzie uzyto numeru 750.

Interfejs ISDN == Ustawienia ogolne

1SDN

Interfejs ISON
Kod kraju

® Wiacz O wylacz
|F'CI|S|'(EI V|

Tryb D-Channel

ISDM1

ISDMNZ

O Punkt-Punkt
® Ppunkt-wielopunkt
O Punkt-Punkt
@ Punkt-Wielopunkt

l\.“u'+asny numer

|750 |

"Wihasny numer" to numer ktdrym router
prezentuje sie zdalnym urzadzeniom ISDN dla
potaczer wychodzgcych.

Przejdz do Ustawienia telefonu aby zmienic typ

ISDMN TE-=NT.

Blokowane numery MSN

Przejdz do zaktadki VPN i Dostep Zdalny>>Protokoty VPN w panelu konfiguracyjnym routera i sprawdz (lub
zaznacz) czy jest wiaczony dostep ISDN. DomysInie wigczona jest obstuga protokotow PPTP, IPSec i L2TP.

VPN i Dostep Zdalny=> Protokoty VPN

Protokeoty VPN

Wigcz obstuge PPTP

Wigcz obstuge L2TP
Wigcz dostep ISDNI

KE E &

Wigcz obstuge IPSec
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Potaczenie Host-LAN ISDN

Przejdz do zakfadki VPN i Dostep Zdalny>>Potaczenia Host-LAN. Stwoérz odpowiedni profil do obstugi
potaczenia (w przyktadzie uzyto profilu nr 1) i wpisz odpowiednie dane.

Kliknij np. indeks 1 i wpisz odpowiednie dane. Konfiguracja zgodna z zatozeniami przyktadu:

e zaznacz Wlacz konto

e gdy potaczenie ma byc¢ aktywne caty czas ustaw czas nieaktywnosci 0

e jako akceptowany protokot zaznacz ISDN

e wpisz Uzytkownika i Hasto. W przyktadzie uzyto uzytkownika ‘test’ i hasta ‘test’.

VPN i Dostep Zdalny=> Uzytkownik zdalny

Indeks Nr. 1

Konto uzytkownika

Wtacz konto

Czas nieaktywnosci 300 salk

Akceptowane protokoty

ISDN
O ppTP
[ Tunel IPSec

[ L2TP z polisg IPSec

[ okresl wezet zdalny
Adres IP/nr ISDN klienta zdalnego

lub 1D

Uzytkownik test

Hasto seee

Tryb uwierzytelniania IKE
Klucz IKE

Podpis cyfrowy (cert. X.509)

Poziom zabezpieczen IPSec
Sredni (AH)

Wysoki (ESP)
DES 3DES AES

Lokalny ID (opcja)

e jezeli chcesz dodatkowo weryfikowa¢ numer ISDN inicjujacego potgczenie zaznacz opcje Okresl wezet
zdalny, a w polu Adres IP/nr ISDN klienta zdalnego wpisz odpowiedni humer klienta. W przykfadzie

mozna uzy¢ 757.
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Potaczenie Host-LAN ISDN

2. Konfiguracja klienta

W Windows XP przejdz do ustawien Potgczenia sieciowe w Panelu sterowania
nowe polaczenie.

‘,‘.'!- Potaczenia sieciowe
Pli.  Edvycja

widok,  Ulubione Marzedzia Zaawansowane  Pomoc

* \_) Lﬁ: /l:-\l Wyszuka e Faldery 'v

. Nastepnie wybierz opcje Utwoérz

E

adres |@, Potaczenia sieciowe

w | Przejdz

Siel LAN lub szybki Internet

Zadania sieciowe

5 - r Potgrzenie 1394 ) DrayTek Wirtual Interface
L-;l Ubidrz nowe potaczenie I s ivtgozone Kabel sieciowy odtgczany
% Konﬂ_gL_'rU]: sied w domu lub w |_,_-:h=. Karka sieciowa 1394 l—iilﬁ TAP-'WIN32 Adapter W&
rmate] Firmie
@ Zmier ustawienia Zapory - Potgczenie sieci bezprzewodowej ) LAMN
systemu Windows Erak potaczenia Kabel sieciowy odtgczony
= ) Broadcom 802,119 sieciowy a... |_;‘I'_ID Realtek RTL2169/5110 Family ...

Zobacz tez

jr) Rozwigzwwanie problemdw 2
siecia

Inne miejsca

G’ Panel sterowaria
\':g Maje miejsca sieciowe
£} oje dokumenty

ig Méj kamputer

Szczegily

Polaczenia sieciowe
Folder svstemowy

Pojawi sie Kreator nowego potaczenia. Kliknij przycisk Dalej>.

Kreator, nowego potaczenia

Kreator nowego polaczenia -
Zapraszamy!

Ten kreator pomoze Ci:

* Polaczyd sie 2 Intermetem.

TiEjsCU pracy,

* Skonfigurowad sied w domu lub w make firmie,

Aby pokgozec z siecig bezprzemodorg, wydwict|
be, i

Aby kontyruowad, kliknij prapcisk, D ale;,

* Pobacayc sie 2 siecig prywatng, takyg jak sied w Twaim

Dalsi> || |

Anuluj
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Dr ayTek Polaczenie Host-LAN ISDN

Wybierz Potacz z Internetem. Nastepnie kliknij przycisk Dalej>.

Kreator, nowego polaczenia
Typ polaczenia sieciowego
Co cheesz zrobic?

®Potacz z Intemetem
Pobacz zie z Intermetem, aby mac przegladad sied Web i captad wiadomogcr e-mail,

(") Potacz z siecia w miejscu pracy

Pokacz sie 2 siecig fimowa [2a pomoca pokaczenia telefonicznego lub sieci YPM),
aby méc pracowad 2 domu, biura w terenie lub innej lokalizaci

(") Konfiguruj sie¢ w domu lub w matej firmie
Pokgcz sie z isthigjacs siecig w domu [ub w make] firmie lub skonfiguru] nowa.

(") Konfiguruj potaczenie zaawansowane

Potacz zie bezpogrednio z innwm komputerem ugpwajge porty szeregomego,
rownoleghego lub portu podczerwieni, lub skonfigury ten komputer tak, aby inne
komputery roghy gig 2 nim potaczyc.

< Wtecz l Dale > | Anuluj
Wybierz Konfiguruj moje polaczenie recznie. Nastepnie kliknij przycisk Dalej>.

Kreator nowego potaczenia

Przygotowywanie
Kreatar przygotowie sie do kanfigurowania pobaczenia intermetowego.

Jak choesz sig bgozye 2 Intemetem?

(") Wybierz ustugodawce z listy ustugodawcow internetowych [I15P)

(3)Konfiguruj moje potaczenie recznie

Dla potaczenia telefoniczneqo potrzebujesz informacii o nazwie konta, hagle i
numerze telefonu swojego ustugodawcy internetowego. Dla konta
szerokopasmowego nie potrzebujesz numeru telefonu,

() Uzyj dysku CD od ustugodawcy internetowego [ISP]

< Wstecz Dalej » l[ Arluj
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Potaczenie Host-LAN ISDN

Wybierz Potacz uzywajac modemu telefonicznego. Nastepnie kliknij przycisk Dalej>.

Kreator nowego polaczenia

Polaczenie internetowe

Jak choesz sig bgozpe 2 Interneten’?

&)

():Pokacz uzywajac modemu telefonicznego

telefoniczna ISOM.

Ten typ pokaczenia wykorzystuje modem i 2wkl a linie telefoniczna lub linie

uzytkownika i haska

PPPoE.

uZytkownika,

(") Potgcz uZzywajac polgczenia szerokopasmowego. wymagajacego nazwy

To jest bardzo szybkie pobaczenie, wykorzystujace sied DSL ub modem kablowy.
Ustugodawea internetawy mawige o tym typie potaczenia moze uzywad skrdtu

(_) Polacz uzywajac potaczenia szerokopasmowego. ktire zawsze jest whac

To jest bardzo szybkie potaczenie, wokorzystujace modem kablowy, sie¢ DSL lub
zied lokalng LAMN. Jest ono zawsze aklywine i nie wymaaga rejestrowania od

< Wstecz Dale » Araluj

Wybierz urzadzenie. Nastepnie kliknij przycisk Dalej>.

Kreator nowego polaczenia

Wybieranie urzadzenia

To jest urzgdzenie, ktdre zostanie u2pte do nawigzania potaczenia. @

Ma tyrn komputerze zainstalowanych jest wigce| niz jedno urzadzenie do telefonowania.

“Wbierz urzgdzenia, ktdwch choesz uzpé w tym potaczeniu;

I kanat - W o
&8 ISDN kanat -

[ @ "w'zzpstkie dostepne linie ISON o wielu potgczeniach

NDIS waN CAPI-D

river [1]

D@ ISDN kanat - MDIS WaN CAPI-Driver (1] (23]
D@ ISDN kanat - NDIS WaM CaPl-Driver (1] (23]
<

< Wstecz I Dalej » | Anluj
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Potaczenie Host-LAN ISDN

Wpisz dowolng nazwe potaczenia. Nastepnie kliknij przycisk Dalej>.

Kreator nowego potaczenia

Mazwa polaczenia
Jak nazwwa e ushuga, kidra zapewnia Ci potaczenie internetowe?

W ponizzzym polu wpisz nazwe ushugodawey intermetowego (ISP
Mazwa usbugodawcy intermetowego

IISDN |

Mazwa, kidrg tutaj wpiszesz, bedzie nazwa tworzonego whasnie potaczenia

[ < Wstecz I[ Dalej » lI[ Anuluj ]

Wpisz Numer telefonu do wybrania. W przyktadzie uzyto 750. Nastepnie kliknij przycisk Dalej>.

Kreator nowego potaczenia

Mumer telefonu do wybrania

Jaki jest numer telefonu Twojego usbugodawcy internetowego [ISP)? @

Wwipisz ponie] numer telefonu.

Nurner telefonu;
|750 |

MoZe zajic potrzeba automatycznego dobaczenia 17 lub numeru
kierunkowego, albo jednego i drugiego. Jedh nie mazz pewnogc, cay

potrzebujesz dodatkowych numerdw, vwyhierz numer na zwykbym telefonie. Jesli
uztyzzysz sygnat modeniu, wybrany nUmer (et poprawny.

< Wistecz I Dalgj » | Anulu
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Wpisz Informacje o koncie internetowym. W przykiadzie uzyto nazwy uzytkownika i hasta ‘test’. Nastepnie
kliknij przycisk Dalej>.

Kreator nowego potaczenia

Informacje o koncie internetowym
Bedziesz potrzebowad nazwy konta i haska do zarejestrowania sie do konta

intermetowego,

Wwpizz hazwe konta ushugodawey internetowego (ISP 1 jego hasto, a nastepnie zanotu te
informacie i przechov) je w bezpiecznpm migjscu. [Jedh nie pamigtasz nazwy istriejacego
konta lub jego haska, skontaktuj sie ze swoim ustugodawes intemetowym.)

Mazwa uzytkownika:

Hasho:

Patwierdz hasgho:

i

Uszyj te] nazwy konta i tego hasta, kiedy 2 Intermetem Faczy sie dowalny uzytkownik
tego komputera

Uezyr to pobaczenie domyslnem pokaczeniem internetowym

£ Wistecz I Doalej » I Al

Kliknij przycisk Zakoncz, aby zakonczy¢ prace kreatora.

Kreator, nowego pofaczenia

Konczenie pracy Kreatora nowego
polaczenia

Pamyéinie ukoficzono czynnodc potrzebne do ubwarzenia
hastepujacegqo potaczenia:

ISDN

* UzZywaj tego potgozenia jako domysinego

* Udostepnij wszystkim uzytkownikorm tego kamputera
* Uzywaj da kaideaqo te] samej nazwy uzytkownika i

Pokaczenia zostanie zapisane w folderze Pokaczenia
Fieciome,

[JiDods| skidt do teqo potaczenia na moim pulpicie

Aby utworzyé potgczenie | zamkngd kreatora, klikni prapcisk
Zakoficz.

< Wistecz Zakorcz Anulug
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Pojawi sie okienko do taczenia z ... (w przyktadzie ISDN). Kliknij przycisk Wybierz numer.

taczenie z ISDN

Hazwa uzptkownik.a; |@ |

Hastor | by zmied zapiams hasto, kit it |

Zapizz te nazwe uzptkownika i hasto dla nastepujacych
Lptkownikodw:

() Tvkoja
(%) Dowalny wzytkownik tega komputera

Wwiuhierz nUmer: | 750 - |

IMbierz nurmer I[ Anulug ] ['W'J’géu:iwuéci] [ Famoc l

Jednym z etapow taczenia jest weryfikacja nazwy uzytkownika i hasta.

Trwa taczenie 2 ISDN...

@ Trwa werglikowanie nazwy uzptkownika i haska...

© Brinet sp. z 0.0. - wylaczny przedstawiciel DrayTek w Polsce — www.brinet.pl - www.draytek.pl



DrayTek

Potaczenie Host-LAN ISDN

3. Status potaczenia

Od strony klienta

jr) ISDN jest teraz podiaczone.
Szvbkosc: 64,0 kb)'s

C:~>ipconfig

Konf iguracja IP systemu Windows

Karta Ethernet Polaczenie sieci bhezprzewodowej:

Stan nofnika

Karta Ethernet eth@:

Stan nofnika

Karta PPP ISDHN:

Od strony serwera

Sufiks DNS konkretnego poXac=enia
Adres IP. . . .
Maska podsieci. . . . . .
Brama domyslna. . . . . .

192.168.8.11
255.255.255.255
192.168.8.11

Hofnik odlaczony

Hofnik odlaczony

O tym, czy pofaczenie zostato zainicjowane, mozesz przekonac sie wybierajac Status routera.

Status I1SDN > Imicjuj ISDN == Roziacz B1 = RongBréz
. . . Czas
Kanat  Aktywne potaczenie  Pakiety TX Predk. TX Pakiety RX Predk. RX aktywnosci AOQC
B1 test [192.168.0.1] 25 30 29 9 0:0:42 0
B2 Idle [---] 0 0 0 0 0:0:0 0
D up

© Brinet sp. z 0.0. - wylaczny przedstawiciel DrayTek w Polsce — www.brinet.pl - www.draytek.pl



Potaczenie Host-LAN ISDN

DrayTek

4. Brama domysina

Domyslnie Windows XP kieruje caty ruch przez potaczenie z Internetem.

W celu wytaczenia opcji Uzyj domysinej bramy w sieci zdalnej przejdz do wtasciwosci utworzonego potaczenia.

W zaktadce Sie¢ przejdz do wiasciwosci Protokotu internetowego(TCP/IP).

£~ Wiasciwosci: ISDN

Ogdlne | Opcie Zabezpieczenia| Siet |Zaawansowane

Tvp wwwobywanego serwera telefonowania:
FPP: wWindows 95/98/MT4/2000, Interet

]

Ustawienia

To pokaczenie wykorzystuje nastepujace elementy:

= Sterownik. monitors sieci ~

~— Prat internetawy [TCP/IP)
Wl Harmonogram pakietiw QoS 15
O .@ Udostepnianie plikow i drularek w sieciach Microsaft

J= Odyszey Metwark Agent

Opiz
Pratok.at kontraoli tranzmizji/Protokt internetav [TCPAP).
Domyéing protakdl dla zieci rozleghych, umozliviajacy
kaormunik acje potaczonych sieci réznych tepdw.

b

wiradciwodci

ok [ Ao

Kliknij przycisk Zaawansowane...

Wiasciwosci: Protokot internetowy (TCP/IP)

“Dadlne |

Frzy odpowiednie] konfigurac)i sieci mozesz automatycznie uzyshkad
niezbedne ustawienia protokobu 1P, W przecivnem wepadku mugisz
uzyskad ustawienia protakobu 1P od administratora sieci.

() ilzpska) adres IF automatycznie
() Uzyi nastepuigcega adresu IP;

(®) Uzyskaj adres senwera DNS automatyczhie

(7 Uzyi nastepuigcych adresdw serwerdw DNS:

ZaAWANSOWANE. .

ok | [ anubi
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Odznacz opcje Uzyj domysinej bramy w sieci zdalnej.

faawansowane ustawienia TCPJIP

Ogélne | DMS | WiINS

To pole wwboru ma zastosowanie tlko podezas jednoczesnega
potaczenia z siecig lokalna i ziecig telefoniczng, Gdy to pole jest
zaznaczone, dane, kidre nie moga byé preestane w siec lokalne],
13 przesyrane dalej do zieci telefoniczne.

I|:|EU2'yi domyglne| bramy w sieci zdalneil

Pokgezenie PFF
12y kompresji naghdwka IP

ok | [ Ao

Krzysztof Skowina

Specjalista ds. rozwigzan sieciowych
BRINET Sp. z o0.0.
k.skowina@brinet.pl
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