Dray].'ek Potaczenie VPN Host-LAN IPSec z wykorzystaniem Windows Vista/7

1. Konfiguracja routera
2. Konfiguracja klienta VPN

3. Zainicjowanie potaczenia

Procedura konfiguracji zostata oparta na ponizszym przyktadzie.

.

Klient VPN
adres: staly
Serwer VPN
adresz: staty lub
Zmienny
LAr IF:

192165.0.1 124

S

Gtéwne zatozenia:
e typ tunelu: Host-LAN
e protokdt VPN: IPSec (tryb gtéwny)
e algorytm wymiany kluczy: grupa Diffie’go-Hellmana 1
o szyfrowanie: 3DES, AES128
e integralnos¢: SHA1
e autentykacja: klucz IKE
e Adres Serwera VPN: staty (IP - 99.99.99.10) lub zmienny (domenowy - serwer.abc.xyz)
e Adres Klienta VPN: staty

Uwagi
Jesli serwer VPN nie posiada statego adresu IP to mozna wykorzysta¢ opcje dynamicznego DNS
(np. www.noip.com ) w celu reprezentowania zmiennego adresu IP poprzez adres domenowy.
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Dray].'ek Potaczenie VPN Host-LAN IPSec z wykorzystaniem Windows Vista/7

1.Konfiguracja routera

Przejdz do zaktadki VPN i Dostep Zdalny>>Protokoly VPN i sprawdz (lub zaznacz) czy jest wigczona obstuga
protokotu IPSec.

VPN i Dostep Zdalny=> Protokoty VPN

Protokoty VPN

Wigcz obstuge PPTP
I Wigcz obstuge IPSec I
Wigcz obstuge L2TP

W kolejnym kroku przejdz do zaktadki VPN i Dostep Zdalny>>Potaczenia Host-LAN. Stwoérz odpowiednie
konto do obstugi tunelu.

Konfiguracja zgodna z zatozeniami przyktadu:

e zaznacz Wilacz konto

e ustaw czas nieaktywnosci 0, gdy potaczenie ma by¢ aktywne caty czas. Domyslnie jest tam wartos¢ 300
oznaczajaca roztgczenie tunelu przez Vigor po 5 minutach.

e jako akceptowany protokét zaznacz Tunel IPSec

e zaznacz Okresl wezet zdalny i wprowadz odpowiedni adres. W przyktadzie uzyto 99.99.99.11

e zaznacz Klucz IKE, kliknij przycisk Klucz IKE - pojawi sie okienko w ktérym wpisz odpowiedni klucz. W
przykfadzie uzyto klucza ‘test’

e zaznacz odpowiedni Poziom zabezpieczen IPSec. W przyktadzie uzyto 3DES oraz AES

e kliknij przycisk OK, aby zatwierdzi¢ ustawienia

VPN i Dostep Zdalny>> Uzytkownik zdalny

Indeks Nr. 1
Konto uzytkownika
Wigcz konto Uzytkownik
Czas nieaktywnosci 0 sek Hasto
Akceptowane protokoly Tryb uwierzytelniania IKE
] pPTP Klucz IKE
[ L2TP z polisg IPSec [ podpis cyfrowy (cert. X.509)

Okredl wezet zdalny

Adres IP klienta zdalnego
Poziom zabezpieczen IPSec

99.9993.11 )
[ Sredni (aH)
lub 1D Wysoki (ESP)
[ oes 3DES AES
Lokalny ID (opcja)
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DrayTek

Potaczenie VPN Host-LAN IPSec z wykorzystaniem Windows Vista/7

2. Konfiguracja klienta VPN

Otworz Panel sterowania. Nastepnie wybierz Narzedzia administracyjne.

+ Panel sterowania »

_ _ Kategoria
Strona gtéwna Panelu

Nazw;
sterowania a -
Wyglad klasyczny

Autocdtwarzanie Centrum kopii Centrum
zapasowych ... maobilnosci w sy...

® h

® ©

Centrum Centrum utatwien Centrum
synchronizacji dostepu zabezpieczen

% = ©

Dodaj sprzet Drrukarki

Intel(R) GMA Driver Klawiatura

for Mobile

o 4 7

Kontrolery gier  Menedzer urzadzen

urzgdzen z system...  udostepniania

! | Wyszukaj

o &

Centrum obstugi Centrum sieci i

Czcionki Data i godzina

m ¢

Informacje Inicjator iSCSI
wydajnosc...

Konta Keontrola
uzytkownikdw rodzicielska

@

Mero BurnRights

‘ Organizu] ~ @z Widoki ~ [ O

v | 49 [ Wyszukej

Ulubione facza Data modyfikacji

Harmonogram zadan

4 Dokumenty ) Skrot

B Obrazy # 163 KE

ﬂ‘ Muzyka Konfiguracja systemu

= - 33 Skrot

|4 Ostatnio zmienione 1,60 KB

E Wyscionann Marzedzie diagnostyczne
) Publiczny pamieci

Skrot

S Ustugi
= ",‘.r Skrot
AP 164 3
Zarzadzanie drukowaniem
L i Skrat

1,64 KB

Zasady zabezpieczen

lokalnych
Skrot

Rozmiar

Inicjator iSCSI

Skrot

1,65 KE

Monitor niezawodnosci i
wydajnosci

Skrot

Podglad zdarzeri

Skrot

1,67 KB

Zapora systemu Windowsz ¢
zabezpieczeniami zaawanso...
Skrot

| | Zarzadzanie komputerem
|

Skrot
1,65 KB
| Zradta danych (ODBC)
| Skrot
1,64 KB
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Draykk Potaczenie VPN Host-LAN IPSec z wykorzystaniem Windows Vista/7

Otworz Wiasciwosci Zapory systemu Windows

-
@ Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi

Plik  Akcja Widok Pomoc
== EH
@ Zapora systemu Windows z zab Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi w Komputer lokalny

3 Reguly przychodzace -
Reguly wychodzace Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi zapewnia zabezpieczenia sieciowe komputerom z[ |
% Reguty zabezpieczer potacz systemem Windows.

- B Monitorowanie

Przeglad -
Profil domeny

@' Zapora systemu Windows jest wiaczona.

O Polgczenia przychodzace niezgodne z regulg sg zablokowane.

'@' Polaczenia wychodzace niezgodne z regula s3 dozwolone.

Profil prywatny
@' Zapora systemu Windows jest wigczona.

m

O Polgczenia przychodzace niezgodne z requlg s3 zablokowane.
'@' Polgczenia wychodzace niezgodne z regula s3 dozwolone.

Profil publiczny jest aktywny
'@' Zapora systemu Windows jest wiaczona.
O Polgczenia przychodzace niezgodne z requlg s3 zablokowane.

'ﬂ' Polgczenia wychodzace niezgodne z regulg 53 dozwolone.

I Whasciwosci Zapory systemu Windows I

Nastepnie przejdz do Ustawien protokotu IPSec i kliknij przycisk Dostosuj...

-

-
Wiaiciwoici zapory systermu Windows z zabezpisczeniami zaaw... ﬁ

Profil domery | Profil prywatny |
Profil publiczry | Ustawienia protokotu IPSec

Wartosci domysine |Psec
R Okredl ustawienia uzywane przez
e st
thi!., protokal |IPsec do nawigzywania e
~ bezpiecznych polaczen.

Wiykluczenia IPsec

L B Wykluczenie protokotu ICMP ze wszystkich wymagari
1;\‘ L IPsec moze uproscic rozwigzywanie problemdw z
| “  polgczeniami sieciowymi.
omlage
Pecc Nie {domysinie)
[ Uwierzytelnianie tunelu IPsec

B Okresl uzytkownikéw i komputery uwierzytelnione do
L\} L nawizzania polaczen tunelowanych IPsec z tym

komputerem.
@ Brak
[ () Zaawangowane Dostos
[l 1l

QK Anuluj Zastosyj
ok J[ i |
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Draykk Potaczenie VPN Host-LAN IPSec z wykorzystaniem Windows Vista/7

Dostosuj ustawienia zaawansowane Wymiany kluczy(tryb gtdwny).

-

Dostoscwywanie ustawien protokotu [PSec @

Te ustawienia beda uiywane w protokole |Psec do ustanawiania
zabezpieczonych polaczen, jesl beds aktywne reguly zabezpieczen
polaczen.

Uzycie opcji domyslmych spowoduje, Ze zostang uiyte ustawienia
okreslone w obiekcie zasad arupy o wyiszym pierwszeristwie.

Wymiana kluczy tryb gldwry)

) Domy$ina (zalecana)

Ochrona damych gryb szybli)
@ Domysina (zalecana)

(7} Zaawansowane Dostosyj...

Metoda uwierzytelniania
@ Domysina

1 Komputer i uzytkownik (Kerberos V5)

1 Komputer (Kerberos V5)
1 Uzytkownik (Kerberos VE)
1 Zaawansowane
[ ok ][ Aoy
Wymiana kluczy (tryb gtéowny):
Dostosowywanie zaawansowanych ustawien wymiany kluczy &J
Metody zabezpieczen

U#yj ponizszych metod zabezpieczen do wymiany
lduczy. Metody znajdujgoe sie wyzej na liscie =3
uiywane w pierwsze] kolejnosci.

Metody zabezpieczen:

Integralnosc Szyfrowanie Algorytm wymiany kluczy

ISHA-1 AES-CBC 128  Diffie-Hellman Group 1 {domysine)
SHA-1 JDES Diffie-Hellman Group 1

Clkresy istnienia kluczy Opcie wymiany kluczy

Qkregl, kiedy ma by generowany nowy klucz. Jesl [] Uzywaj protokcotu
zostang zaznaczone obie opcje, nowy klucz bedzie Diffie'go-Hellmana w celu
genenowany po 0siggnigciu pierwszego progu. uzyskania zwickszomych
zabezpieczen.
Minuty: 430}= Zgodry z systemem Windows
- Vista i nowszymi.

Sesje: 1=

-

oK || Anuy

© BRINET- wylaczny przedstawiciel DrayTek w Polsce — www.brinet.pl - www.draytek.pl



Draykk Potaczenie VPN Host-LAN IPSec z wykorzystaniem Windows Vista/7

W nastepnym kroku stwdrz Nowg regute.

.
@ Zapora systemu Windaws z zabezpieczeniami zaawansowanymi

Plik Akcja Widok Pomoc
e

@ Zapora systemu Windows z zab Reguly zabezpieczen polaczen

Ri hod
EQ3 Reguly przychodzace Nazwa Wiaczony Punkt kericowy 1 Punkt koficowy 2 Tryb uw|

Requ chodzace
Reguly zabezpieczen pofacz Brak elementdw do wyswietlenia w tym widoku,

5
—
- B3 Monitorowanie

-
@ Zapora systemu Windaows z zabezpieczeniami zaawansowanymi

Plik | Akga | Widok Pomoc
= MNowa reguta...

@ Z: Filtruj wedtug profilow

g Filtruj wedtug standw 4 Wiaczony Punkt korficowy 1 Punkt keficowy 2 Tryb uw
=Y Odswiez Brak elementéw do wyswietlenia w tym widoku,
> B Eksportuj liste...
Pomoc
il r

Typ reguty (Windows Vista/7): wybierz Tunelowanie.

[ b
ﬂ Kreator nowe] reguly zabezpieczen pofaczen ﬂ

Typ reguly

Wbierz typ requly zabezpieczen polaczenia do utworzenia.

Kroki:
& Typreguly Jakiego typu regule zabezpieczen polgczen cheesz utworzyc?
@ Typtunelu
@ Wymagania ) lzolacja
" Ogranicz polgczenia oparte na kryteriach uwierzytelniania, takich jak czlonkostwo w
@ Punkty kofcowe tunelu b )
@ Metoda uwierzytelniania ® Wykluczenie uwierzytelniania
@ Profil Mie uwierzytelnia) polaczen z okreslorych komputerdw.
@ MNazwa

) Od serwera do serwera
Uwierzytelniaj polaczenia miedzy okreslorymi komputerami.

I @ Tunelowanie

Uwierzytelniaj polaczenia miedzy komputerami bramy.
I ) Miestandardowa I
i Regula niestandardowa. N
! Uwaga: Reguly zabezpieczen polaczen okreslajg sposdb | moment uwierzytelniania, ale nie

zezwalajg na polaczenia. Aby zezwolié na polaczenie, utwérz regule ruchu przychodzacego
lub wychodzaceqo.

< Wstecz [ Dalgj = ] [ Anuly
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Potaczenie VPN Host-LAN IPSec z wykorzystaniem Windows Vista/7

DrayTek

Typ tunelu (tylko Windows 7): wybierz Konfiguracja niestandardowa.

-
ﬂ Kreator nowe) reguly zabezpieczen polaczen

Typ tunelu

Wybierz typ tunelu, ktary ma zostad utworzory.

@ Punkty koficowe tungiu

@ Metoda uwierzytelniania

) Jaki typ tunelu choesz utworzyd?
& Typreguly
# Typtunelu I @ Korfiguracia niestandardowal
= . Okresl punkty koricowe tunelu oraz komputery, do kidrych moina uzyskad dostep na obu koricach tunelu.
@ VWymagania

) Miert do bramy

Uzyj komputera lokalnego jako jednega punktu koncowego. Okresl zdalny punkt kofcowy

tunelu | komputery, do ktdrych mozna uzyskad dostep za posrednictwem tunelu.

@ Profil *) Brama do klienta

Uzyj komputera lokalnego jako tunelowego punkiu koricowego na jednym koricu tunelu.
COkresl komputery, do ktdrych klient zdalmy moze uzyskad dostep za posrednictwem tunelu.

@ Nazwa

Czy choesz wykluczyc polaczenia zabezpieczone protokoltem |Psec z tego tunelu?

) Tak. Jedli polaczenie sieciowe jest juz chronione przez protokat |Psec za posrednictwem innsj
reguly zabezpieczer polaczenia, nie wysylaj pakistdw sieciowych w przypadku tego
polaczenia za posrednictwem tunelu.

@ Mie. Wyslj ruch sieciowy zgodny z regula zabezpieczer tego polaczenia za pofrednictwem tunelu.

< Wstecz H Dalej = ] [ Anuluj

Wymagania (tylko Windows 7): wybierz Wymagaj uwierzytelniania potgczen przychodzacych i wychodzacych.

ﬂ Kreator nowej reguty zabezpieczen polaczen

S

Wymagania
Okresl wymagania dotyczace uwierzytelniania dla polaczen, kidrych dotyczy ta requla.
Kroki:

@ Typ requly Kiedy ma nastgpowad uwierzytelnianie?
@ Typtunelu
» Wymagania

@ Punkty korficowe tunelu

I-G:- Wymagaj uwierzyielniania polgczen przychodzacych i wyt:hndzacychl
Zardwno polgczenia przychodzace, jak | wychodzgce muszg zostad uwierzytelnione, zanim zostang
dozwolane.

@ Metoda uwierzytelniania

@ Profi ) Wymagai uwierzytelniania polaczer przychodzacych. Nie ustanawiaj tuneli
dla polaczen wychodzgcych
Uwierzytelniane s3 tylko polaczenia przychodzace.

@ MNazwa

) Nie uwierzytelniaj
Zadne polaczenia nie beda uwierzytelniane.

< Watecz ][ Dalej = ] ’ Anuluj
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Draykk Potaczenie VPN Host-LAN IPSec z wykorzystaniem Windows Vista/7

Typ tunelu (Windows Vista/7): Wpisz odpowiednie adresy IP punktow koncowych tunelu VPN. W przykfadzie
uzyto adresacji jak na obrazku ponizej.

r ™
@ Kreator nowej reguly zabezpieczef polaczen ﬁ

Punkty koricowe tunelu

Oleregl punkty koricowe tunelu protokolu |Psec zdefiniowanego przez te regule.

Kroki: Polaczenia z punkiu koricowego 1 do punktu koricowego 2 beda przechodzic przez
@ Typrequly okreslone punkty koricowe tunelu. Punkty koricowe tunelu to zazwyczaj serwery bram.
¥ ¥

@ Typtunelu Kiore komputery sq w punkcie korficowym 17
@ Wymagania 99.99.99 11 Dodaj

& Punkty koncowe tunelu
Metoda uwierzytelniania

Profil Usur

Nazwa

&« & &

Lokalny tunelowy punkt koncowy (najblizej komputerow w punkcie koncowym
Adres [Pvd: 99.99.99.11 Edytu...

Adres |Pvé:

[ Zastosuj uwierzytelnianie tunelu IPsec okreslone na karcie

Ustawienia protokotu IPSec w oknie dialogowym Wiasciwosci
zapory systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowarymi.

Fdalny ttna!mry punkt koncowy (najblize] komputerow w

punkcie koncowym 2)
Adres [Pvd: 99.99.99.10 Edytuj...
Adres |Pv6:

Ktore komputery s5 w punkcie kofncowym 27

192.168.0.0/24

< Watecz ][ Dalgj > ] [ Anulyj
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Potaczenie VPN Host-LAN IPSec z wykorzystaniem Windows Vista/7

DrayTek

Metoda uwierzytelniania (Windows 7): Wybierz Zaawansowane. Nastepnie kliknij przycisk Dostosuj. Dodaj
odpowiedni klucz. W przyktadzie uzyto klucza ‘test’.

S

ﬂ Kreator nowej reguty zabezpieczen potaczen

Metoda uwierzytelniania

Okresl sposdb uwierzytelniania polaczen, ktdnych dotyczy ta requla.

Kroki:
@ Typrequly Ktdnej metody uwierzytelniania chcesz uzywac?
@ Typtunelu ") Certyfikat komputera
@ VWymagania Ogranicz komunikacje do polaczen z komputerdw, kidre majg certyfikat z tego urzedu
, ikacii.
@ Punlty koricowe tunelu iy
& Metoda uwierzytelniania Algorytm podpigywania: RSA ({domysine)
@ Profil i
Typ magazynu certyfikatow: | Gldwny urzad certyfi
@ Nazwa

Nazwa urzedu
certyfilkkaci:

Te certyfikaty sg wydawane przez serwery certyfikatow kondyciji ushugi Ochrona
dostepu do sieci.

—

Cleresl niestandardowe pierwsze i drugie ustawienia uwierzytelniania.

Anulyj ]

< Wstecz ][ Dalej = ][

===

Dostosowywanie zaawansowanych metod uwierzytelniania

Pierwsze uwierzytelnianie Drugie uwierzytelnianie

Okresl metody uwierzytelniania komputera, ktére majg byc
uiywane podczas negocjacii IPsec. Metody znajdujace sie wyiej
na lifcie 53 uzywane w pierwszej kolejnodci.

Metody pierwszego uwierzytelniania:

Metoda Irformacje dodatkowe

Klucz wstepry test I

[ Dodaj... ][ Edytu... ][

Usuri

[T Pierwsze uwierzytelnianie jest opcjonalne

Okresl metody uwierzytelniania uzytkownika lub ceryfikat
kondycii, ktére maja byé uiywane podczas negocjacii IPsec.
Metody lub ceryfikat znajdujgce sie wyiej na liscia s3 uzywane w
pierwszej kolejnosci.

Metody drugiego uwierzytelniania:

Metoda Informacje dodatkowe

Nie moina okreslic drugiego uwierzytelniania, gdy klucz wstepry
znajduje sie na ligcie metod pierwszego uwierzytelniania.

0K | [ Aoy

© BRINET- wylaczny przedstawiciel DrayTek w Polsce — www.brinet.pl - www.draytek.pl



DrayTek

Potaczenie VPN Host-LAN IPSec z wykorzystaniem Windows Vista/7

Metoda uwierzytelniania (Windows Vista): Wybierz klucz wstepny jako metode uwierzytelniania. Wpisz
odpowiedni klucz. W przyktadzie uzyto klucza ‘test’.

e

r
ﬁ Kreator nowej requty zabezpieczen polgczen
Metoda uwierzytelniania
Olcregl sposob uwierzytelniania polgaczen, ktdrych dotyczy ta regula.
Kroki:
& Typ requly Kidre] metody uwierzytelniania choesz uzywad?
@ Punkty koricowe tunelu
; - () Certyfikat komputera
@ Metoda unierzytelniania Ogranicz komunikacie do polaczen z komputerdw, kidre majg ceryfikat z tego urzedu
@ Profi certyfilkaci.
@ Nazwa Nazwa urzgdu

Te cenyfikaty sg wydawane przez serwery certyfikatdw kondycji ustugi Ochrona
dostepu do sieci.

@ Kucz wstepny (niezalecane)

Klucz: test

Liwierzytelnianie z uzyciem klucza wstepnego jest mnigj bezpieczne niz inne metody
uwierzytelniania. Klucze wstepne sg przechowywane w postaci zwyklego tekstu.

(7) Zaawansowane
Olcresgl niestandardowe pierwsze i drugie ustawienia uwierzytelniania.

’ < Watecz | [ Dalej = ] | Anuluj
Profil (Windows Vista/7): Zaznacz kiedy ma by¢ zastosowana reguta.
r ™
ﬂ Kreator nowej reguty zabezpieczen potaczen w
Profil
Olcregl profile, ktdrych dotyczy ta regula.
Kroki:
@ Typrequly Kiedy ma zastosowanie ta regula?
@ Typtunelu
@ Wymagania Domena
b D e e i Ma zastosowanie, gdy komputer jest polgczony ze swojg domeng fimowa.
Y W
@ Metoda uwierzytelniania Prywatny

& Profi Ma zastosowanie, gdy komputer jest polaczony z lokalizacig w sieci prywatnej.
Publiczny

# Nazwa
Ma zastosowanie, gdy komputer jest polgczony z lokalizacjg w sieci publicznej.

= Wistecz ][ Dalej » ][

Anuly
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Draykk Potaczenie VPN Host-LAN IPSec z wykorzystaniem Windows Vista/7

Nazwa (Windows Vista/7):Wpisz nazwe reguty np. To Vigor IPSec.

r h
ﬂ Kreator nowe] requiy zabezpieczen potaczef ﬁ

Nazwa

Olkeresl nazwe i opis tej reguly.
Kroki:

& Typreguly

@ Typtunelu

& Wymagania

Mazwa:
@ Punkty kofcowe tunelu To Viger IPSec
& Metoda uwierzytelniania
& Profil Opis {opcjonalnie):
@ Mazwa

< Watecz ][ Zakoricz ][ Anuluj

Po tych krokach w Zaporze systemu Widnows z zabezpieczeniami zaawansowanymi pojawi sie stworzone reguta.
Sprawdz czy na pewno proces dodawania reguty przebiegt prawidtowo i reguta rzeczywiscie powstata.

-
@ Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi

Plik Akcja Widok Pomoc

52160 = HE
@ Zapora systemu Windows z zab Reguly zabezpieczeri polaczer
R hod
E3 Reguty przychodzace Mazwa Wiaczony Punkt kericowy 1 Punkt kericowy 2 Tryb uw|

Reguty wychodzace
5'5_. Reguty zabezpieczen potacz

1 To Vigor IPSec Tak 99.99.99.11 192.168.0.0/24 Wymag|

- Bl Monitorowanie
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DrayT'ek Potaczenie VPN Host-LAN IPSec z wykorzystaniem Windows Vista/7

3. Zainicjowanie potaczenia (od strony klienta VPN)

Aby ,obudzi¢” tunel nalezy zainicjowa¢ dowolny ruch w kierunku routera. Wystarczy np. zwykty ping. Wybierz
Menu Start a nastepnie Uruchom i wpisz cmd . Nastepnie wykonaj polecenie: ping adres_LAN_serwera (w
przykfadzie serwer VPN posiada adres LAN 192.168.0.1). Komunikat ,Negocjowanie zabezpieczen IP” $wiadczy o
wymianie niezbednych informacji do inicjacji tunelu. Po zainicjowaniu tunelu otrzymasz poprawng odpowiedz na
ping - $wiadczy ona o poprawnej komunikacji w tunelu VPN.

C:s>ping 192 168 .68.1
Badanie 192.168.8.1 = uzyciem 32 bhajtdw danych:

Megoc jowanie =zabezpieczen IP.
z 192.168.8.1: bajtow=32 czas=1ms TTL=255
=z 192.168.8.1: bhajtiow=32 czas=1lms TTL=255
z 192.168.8.1: bajtow=32 czas=1ms TTL=255

Statystyka badania ping dla 1?2.168.8.1:

Pakiety: Wystane = 4, Odebrane = 3. Utracone = 1 25% stratyr.
Szacunkowy czas blad=zenia pakietdw w millisekundach:

Minimum = 1 ms, Maksimum = 1 ms, Czas Sredni = 1 ms

O tym, czy tunel zostat zainicjowany, mozesz réwniez przekona¢ sie wybierajac VPN i Dostep
Zdalny>>Zarzadzanie potaczeniem (rysunek ponizej).

VPN i Dostep Zdalny=> Zarzadzanie potaczeniem

VWymuszanie inicjacji potaczen Czas odiwiezania = | 10
Tryb Gtowny: b
Tryb Backup: ~

Stan potgczenia VPN

Biezgca strona: 1 Nr strony

Siet Tx Tx Rx Rx Czas
VPN Typ Zdalny IP wirtualna pakietow predkosé pakietow predkosé akt.

35.11 99.99.959.11/32 281 5830 234 1601 C:C:SBI ROZ'QCZ

xxxxoooo @ Dane sg szyfrowane.
woooooed @ Dane nie sg szyfrowane.
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