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Główne założenia: 

• nazwa grupy roboczej: GRUPA_ROBOCZA 

• PC1: 

- system operacyjny: WinXP 

- IP: 192.168.1.10 

- nazwa komputera: brinet001 

• PC2: 

- system operacyjny: WinXP 

- IP: 99.99.99.10 

- nazwa komputera: brinet002 
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1. Ustawienia komputerów 

 

PC1       PC2 

  
 

     

2. Tunel VPN 

 

Tunel skonfigurowany zgodnie z przykładami zamieszczonymi na stronie www.draytek.pl w zakładce POMOC -> 

Przykłady -> VPN i dostęp zdalny. 
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3. Odnajdywanie zasobów 

 

3.1. \\adres_IP 

 

Użyj Internet Explorer, Eksplorator Windows lub Uruchom… w Menu Start.  

Wpisz adres zasobu w formacie \\adres_IP. W przykładzie \\192.168.1.10.   

 

Poniżej wykorzystanie Uruchom…:   

      

       
 

 

 

3.2. \\nazwa_hosta 

 

Przejdź do profili VPN LAN-LAN i włącz przepuszczanie nazw NetBIOS. 

 

 
Uwaga!!! 

Opcja przepuszczania nazw NetBIOS nie działa dla standardowego tunelu IPSec ze względu na polityki Windows. 

 

 

Po włączeniu powyższej opcji routery Vigor przekazują nazwy NetBIOS przez tunel VPN z użyciem 192.168.1.255. 
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Poniżej przechwycone dane przez PC2 z użyciem WireShark. 

 

 
 

Użyj Internet Explorer, Eksplorator Windows lub Uruchom… w Menu Start. 

Wpisz adres zasobu w formacie \\nazwa_hosta. W przykładzie \\brinet001.   

 

Poniżej wykorzystanie Uruchom…:  

       

       
 

Przejdź do Moje miejsce sieciowe.  Następnie Wyświetl komputery grupy roboczej. 
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4. Problemy z rozwiązywaniem nazw 

 

4.1. WINS 

 

Stwórz serwer WINS oraz dodaj jego adres IP we właściwościach zaawansowanych TCP/IP karty sieciowej: 
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4.2. LMHOSTS 

 

Stwórz plik z mapowaniami adresów IP na nazwy komputerów. 

 

 
 

Następnie zaimportuj plik we właściwościach zaawansowanych TCP/IP karty sieciowej lub zapisz go do 

C:\Windows\System32\drivers\etc\ z nazwą ‘lmhosts’ (bez rozszerzenia). 
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