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1. Konfiguracja serwera 

 

2. Konfiguracja klienta 

 

3. Status połączenia 

 

4. Zdalny serwer jako brama do Internetu 

 

 

Procedura konfiguracji została oparta na poniższym przykładzie. 

 

 
 

Główne założenia: 

• typ połączenia: LAN-LAN ISDN z routingiem pomiędzy podsieciami 

• prędkość: 64kb/s 

• klient ma tylko łącze ISDN 

• serwer ma łącze ISDN oraz DSL 
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1. Konfiguracja serwera 

 

Przejdź do zakładki Interfejs ISDN>>Ustawienia ogólne w panelu konfiguracyjnym routera. Włącz Interfejs 

ISDN (domyślnie powinna być zaznaczona opcja Włącz), wybierz Polska jako Kod kraju oraz wprowadź własny 

numer MSN w pola Własny numer i Numery MSN dla routera. W przykładzie użyto numeru 750. 

 

 
 

Przejdź do zakładki VPN i Dostęp Zdalny>>Protokoły VPN w panelu konfiguracyjnym routera i sprawdź (lub 

zaznacz) czy jest włączony dostęp ISDN. Domyślnie włączona jest obsługa protokołów PPTP, IPSec i L2TP. 

 

 
 

Przejdź do zakładki VPN i Dostęp Zdalny>>Połączenia LAN-LAN. Stwórz odpowiedni profil do obsługi 

połączenia (w przykładzie użyto profilu nr 1) i wprowadź odpowiednie dane.  

 

Konfiguracja części Ustawienia ogólne zgodna z założeniami przykładu: 

• wprowadź dowolną nazwę profilu 

• zaznacz Włącz profil 

• jako kierunek inicjacji wybierz Dial-In – 2930VSn odbiera połączenie od 2910VGi 

• gdy połączenie ma być aktywne cały czas ustaw czas nieaktywności 0.  
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Konfiguracja części Ustawienia Dial-In zgodna z założeniami przykładu: 

• w polu Protokół dla połączenia wybierz ISDN 

• w polu Użytkownik wprowadź odpowiednią nazwę użytkownika. W przykładzie użyto użytkownika ‘test’ 

• w polu Hasło wprowadź odpowiednie hasło. W przykładzie użyto hasła ‘test’ 

 

 
 

• jeżeli chcesz dodatkowo weryfikować numer ISDN inicjującego połączenie zaznacz opcję Określ ISDN 

CLID lub Zdalna brama VPN, a w polu Zdalny numer ISDN wprowadź odpowiedni numer ISDN routera 

– klienta VPN. W przykładzie użyto 757 

 

 
 

Konfiguracja części Adresacja i routing oraz NAT wewnątrz połączenia zgodna z założeniami przykładu: 

• w przykładzie Zdalna podsieć: 192.168.2.0, Maska podsieci zdalnej: 255.255.255.0 

Zdalną podsieć możesz odczytać z adresu LAN routera. Np. gdy router na LAN-ie ma adres 192.168.2.1 / 

255.255.255.0 , to zdalną podsiecią będzie 192.168.2.0 / 255.255.255.0 oczywiście przy założeniu, że 

wszystkie komputery „za routerem” mieszczą się w tej podsieci (np. 192.168.2.5 , 192.168.2.254, itp.) 
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2. Konfiguracja klienta 

 

Przejdź do zakładki Interfejs ISDN>>Ustawienia ogólne w panelu konfiguracyjnym routera. Włącz Interfejs 

ISDN (domyślnie powinna być zaznaczona opcja Włącz), wybierz Polska jako Kod kraju oraz wprowadź własny 

numer MSN w pola Własny numer i Numery MSN dla routera. W przykładzie użyto numeru 757. 

 

 
 

Przejdź do zakładki VPN i Dostęp Zdalny>>Protokoły VPN w panelu konfiguracyjnym routera i sprawdź (lub 

zaznacz) czy jest włączony dostęp ISDN. Domyślnie włączona jest obsługa protokołów PPTP, IPSec i L2TP. 

 

 
 

Przejdź do zakładki VPN i Dostęp Zdalny>>Połączenia LAN-LAN. Stwórz odpowiedni profil do obsługi 

połączenia (w przykładzie użyto profilu nr 1) i wprowadź odpowiednie dane.  

 

Konfiguracja części Ustawienia ogólne zgodna z założeniami przykładu: 

• wprowadź dowolną nazwę profilu 

• zaznacz Włącz profil 

• jako kierunek inicjacji wybierz Dial-Out – 2910VGi łączy się do 2930VSn 

• gdy połączenie ma być aktywne cały czas zaznacz Zawsze aktywne - ustawisz czas nieaktywności -1.  
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Konfiguracja części Ustawienia Dial-Out zgodna z założeniami przykładu: 

• w polu Protokół dla połączenia wybierz ISDN 

• w polu Numer docelowy wpisz odpowiedni numer ISDN, do którego zestawiasz połączenie. W przykładzie 

użyto 750. 

• w polu Typ łącza ISDN wybierz odpowiednia prędkość połączenia. W przykładzie użyto 64kbps czyli zajęcie 

jednego kanału B. 

• w polu Użytkownik wprowadź odpowiednią nazwę użytkownika. W przykładzie użyto użytkownika ‘test’ 

• w polu Hasło wprowadź odpowiednie hasło. W przykładzie użyto hasła ‘test’ 

 

 
 

Konfiguracja części Adresacja i routing oraz NAT wewnątrz połączenia zgodna z założeniami przykładu: 

• w przykładzie Zdalna podsieć: 192.168.1.0, Maska podsieci zdalnej: 255.255.255.0 
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3. Status połączenia (od strony klienta) 

 

Aby „obudzić” połączenie należy zainicjować dowolny ruch w kierunku routera. Wystarczy np. zwykły ping. Wybierz 

Menu Start a następnie Uruchom i wpisz cmd . Następnie wykonaj polecenie: ping  adres_hosta_w_LAN-ie –t 

(patrz  rysunek poniżej, gdzie  host posiada adres LAN-owy 192.168.1.10). Po zainicjowaniu połączenia otrzymasz 

poprawną odpowiedź na ping – świadczy ona o poprawnej komunikacji. 

 

 
 

O tym, czy połączenie zostało zainicjowane, możesz przekonać się wybierając Status routera(rysunek poniżej). 
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4. Zdalny serwer jako brama do Internetu (od strony klienta) 

 

Powyższa konfiguracja umożliwia dostęp tylko do lokalnych zasobów sieci zdalnej. 

Poniżej tablica routingu dla omawianego wyżej przypadku po zestawieniu połączenia ISDN. We wpisach nie ma 

trasy domyślnej – router wie jedynie o podsieciach: zdalnej 192.168.1.0 /24 i lokalnej 192.168.2.0 /24.  

 
 

Jak można było się spodziewać nie można nawiązać łączności z wp.pl. 

 
 

 

Aby zdalny serwer pełnił dodatkowo funkcję bramy do Internetu należy zaznaczyć funkcję Zmień trasę domyślną 

do tego tunelu VPN w profilu LAN-LAN. 

 
 

Poniżej tablica routingu po zmianie trasy domyślnej po zestawieniu połączenia ISDN. We wpisach jest trasa 

domyślna oraz informacja o lokalnej podsieci 192.168.2.0 /24. 

 
 

Jak można było się spodziewać jest łączność z wp.pl. 
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