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Informacja o prawach autorskich

Deklaracja o
prawach
autorskich

Znaki towarowe

Wszystkie prawa zastrzezone. Ta publikacja zawiera informacje chronione
prawem autorskim. Materialy nie moga by¢ powielane, nadawane,
przepisywane, przechowywane i thumaczone na jezyki obce bez pisemnej zgody
0s0b dysponujacych prawami do niniejszego dokumentu .

W niniejszym dokumencie wykorzystano nastepujace znaki towarowe:

®  Microsoft jest zarejestrowanym znakiem towarowym Microsoft Corp.

® Windows, Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8 i Explorer sg
znakami towarowymi Microsoft Corp.

®  Apple i Mac OS sg zarejestrowanymi znakami towarowymi Apple Inc.

Inne wymienione produkty moga by¢ znakami towarowymi lub

zarejestrowanymi znakami towarowymi producentow tych urzadzen.

Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania i homologacja

Instrukcje
bezpieczenstwa
uzytkowania

Gwarancja

Zarejestruj sie
jako uzytkownik

®  Przed instalacja routera nalezy dokladnie zapoznaé si¢ z instrukcja
instalacji

®  Router jest skomplikowanym urzadzeniem elektronicznym i moze by¢

naprawiany jedynie przez autoryzowany i wykwalifikowany personel. Nie

nalezy samodzielnie otwiera¢ i naprawiac routera

Nie umieszcza¢ routera w wilgotnym miejscu, np. w lazience

Nie stakowac¢ routeroOw

Router powinien by¢ uzytkowany w oslonietym miejscu, w temperaturze

od + 5 do +40 stopni Celsjusza

®  Router nie powinien by¢ narazony na dziatanie promieni stonecznych lub
innych zrodet ciepta

®  Kabel do potaczen LAN nie powinien znajdowac si¢ na zewnatrz budynku
w celu uniknigcia ryzyka porazenia pradem

®  Opakowanie nalezy przechowywac¢ w miejscu niedostgpnym dla dzieci

®  Wyrzucajac router, nalezy przestrzega¢ lokalnych przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego.

Pierwotnemu Nabywcy urzadzenia udzielamy gwarancji, ze router jest wolny od
usterek, ktére wynikatyby ze zlego wykonania i zastosowanych materiatdéw
przez okres 2 (dwoch) lat od momentu zakupu urzadzenia u sprzedawcy. Dowod
zakupu nalezy przechowywaé w bezpiecznym miejscu jako poswiadczenie daty
zakupu. W okresie objetym gwarancja, jezeli uzytkownik posiada dowod
zakupu, w przypadku wystapienia objawow usterek wynikajacych z wadliwego
wykonania i/lub zastosowanych materialow , zobowigzujemy si¢ do dokonania
naprawy lub wymiany wadliwych produktow tudziez komponentéw zgodnie z
naszym uznaniem, nie zadajac zaplaty za czg$ci jak i pracg, w kazdym
mozliwym stopniu jaki uwazamy za konieczny aby przywréci¢ produkt do
wlasciwego stanu funkcjonalno$ci . Wszelkie wymiany beda polega¢ na
zastosowaniu  nowych lub  fabrycznie  odtworzonych  funkcjonalnie
ekwiwalentnych, rownowarto§ciowych produktéw wylacznie wedlug naszego
uznania. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku gdy produkt byt
modyfikowany, nieprawidlowo uzytkowany, dokonywano przy nim zmian, ulegt
uszkodzeniu w wyniku sity wyzszej, lub pracowal w nietypowych warunkach.
Gwarancja nie obejmuje dostarczonego w pakiecie lub objetego licencja
oprogramowania dostarczanego przez innych sprzedawcow. Usterki nie
wplywajace znaczaco na korzystanie z produktu nie beda objete gwarancja.
Rezerwujemy sobie prawo do dokonywania poprawek w instrukcjach obshugi i
dokumentacji udostepnionej w Internecie oraz wprowadzania w nich zmian bez
obowiazku informowania o tym.

Rekomendujemy rejestracje przez Internet. Mozesz zarejestrowaé swdj router
Vigor przez strong http:/www.draytek.com




Aktualizacja Ze wzgledu na staty rozwoj technologii DrayTek, wszystkie routery podlegaja
firmware oraz regularnej aktualizacji. Wigcej informacji na temat firmware’u, narzedzi i
narzedzi dokumentacji jest dostgpne na stronie internetowej firmy DrayTek.

Oswiadczenie o zgodnosci z normami unijnymi:

Producent: DrayTek Corp.
Adres: No. 26, Fu Shing Road, HuKou County, HsinChu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 303
Produkt: Router serii Vigor2926

Niniejszym firma DrayTek Corporation oswiadcza, ze urzadzenie radiowe Vigor2926 jest zgodne z
dyrektywa 2014/53/UE.

Pely tekst deklaracji zgodnosci UE dostgpny jest pod nastgpujacym adresem internetowym:

http://www.draytek.com.tw/ftp/Vigor2926/Document/CE/

Informacje prawne

Oswiadczenie Federalnej Komisji Lacznosci (FCC) w sprawie szkodliwych interferencji.

Niniejsze urzadzenie zostalo poddane testom i uznane za odpowiadajagce wymaganiom stawianym wobec
urzadzen cyfrowych klasy B, zgodnie z czgscig 15 normy FCC. Wprowadzenie tych wymagan ma na celu
zabezpieczenie instalacji domowych przed szkodliwymi zaktéceniami. Urzadzenie generuje, wykorzystuje i moze
stosownymi instrukcjami, moze powodowac zaktocenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, ze
takie zaklocenia nie pojawia si¢ w szczegdlnym przypadku konkretnej instalacji.

Jesli urzadzenie powoduje zaklocenia w odbiorze programow telewizyjnych lub radiowych (mozna to stwierdzi¢
przez wytaczenie i wlaczenie urzadzenia), mozna wyeliminowac te zaklocenia, wykonujac jedna lub kilka z nizej
wymienionych czynnosci:

®  zmiana orientacji lub potozenia anteny odbiorczej;

®  zwigkszenie odlegtosci migdzy urzadzeniem i odbiornikiem;

®  podigczenie urzadzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie niz ten, do ktorego podiaczony jest
odbiornik;

®  skonsultowanie problemu ze sprzedawcg lub z doswiadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Niniejsze urzadzenie speilnia wymagania okreslone w czg$ci 15 normy FCC. Eksploatacja podlega dwom
ograniczeniom: (1) urzadzenie nie moze powodowacé szkodliwych zaklocen i (2) urzadzenie musi akceptowaé
wszelkie zaktocenia, tacznie z zaktéceniami mogacymi powodowac niepozadane dziatanie.

Zajrzyj na:  http://www.draytek.com/user/AboutRegulatory.php

Z ceOFC

Niniejszy produkt jest zaprojektowany dla POTS, oraz sieci WLAN 2.4 GHz/5GHz na obszarze catej Unii
Europejskiej.
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1. Wprowadzenie

Vigor2926 jest routerem dual-WAN wyposazonym w porty WAN/Ethernet. Router
wspiera zaawansowane mechanizmy kontroli pasma QoS (Quality of Service),
Limitowanie sesji NAT, Limitowanie pasma, itd. w celu umozliwienia tatwej i
niezawodnej kontroli dostgpu oraz zarzadzania pasmem.

Firewall z funkcja SPI (Stateful Packet Inspection) posiada mozliwo$¢ zastosowania
obiektow 1 grup w celu ulatwienia konfiguracji polityk firewalla. Funkcja zarzadzania
trescig CSM (Content Security Management) pozwala na bardziej precyzyjna i wydajna
kontrole dostepu podczas filtrowania zawartos§ci URL, filtrowania tresci Web (WCF),
korzystania z aplikacji IM (Instant Messenger) i aplikacji P2P (Peer to Peer).

Przy opartej na hardware implementacji protokotéw VPN, Vigor2926 wspiera do 50
tuneli VPN, korzystajac z takich protokotdéw jak IPSec/PPTP/L2TP/L2TP over IPSec z
AES/DES/3DES dla szyfrowania i MD5/SHA-1 dla uwierzytelniania.

Vigor serii 2926 posiada rowniez interfejs USB do ktérego mozna podiagczy¢ drukarke,
dysk lub modem 3G. Routery Vigor2926 wspieraja dwa poziomy zarzadzania w celu
uproszczenia konfiguracji potgczen sieciowych.

Modele Vigor2926 ‘n’ posiadaja wbudowany bezprzewodowy Access Point zgodny ze
standardem 802.11n. Obstuguja one szyfrowanie WEP/WPA/WPA2, kontrolg adreséw
MAC, izolacje bezprzewodowego LANu oraz wspieraja uwierzytelnianie 802.1X.
Funkcja zarzadzania pasmem bezprzewodowym pozwala na dostosowanie szerokosci
pasma dla kazdego bezprzewodowego stanowiska (klienta).

Main office Remote office
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2. Zawartosc¢ pudetka

© Router Vigor

© 2 anteny LTE z podstawkami
(modele ,,L”)

@® Skrocona instrukcja obstugi

O 4 anteny WiFi
(modele ac”

g

O Zasilacz sieciowy
Maksymalny pobor energii wynosi
30W

© BRINET - Wyifaczny dystrybutor DrayTek w Polsce — www.brinet.pl - www.draytek.pl



3. Objasnienie panela
3.1 Vigor2926

S0 Sd y £ AN DualWAN Security Router

L L L]
ACT WAN1 QoS
. . .
USB1 WAN2 WCF
L] L] L]
usez VPN DMZ

Status Objasnienie
ACT (Activity) Miga Router wlaczony i dziata normalnie.
Nie $wieci | Router wylaczony.
USB1~USB2 Swieci Urzadzenie USB podlaczone i1 aktywne.
Miga Transmisja danych.
WANI~WAN2 Swieci Gotowos$¢ do potaczenia z Internetem.
Nie §wieci | Brak gotowosci do potaczenia z Internetem.
Miga Transmisja danych.
VPN Swieci Tunel VPN aktywny.
QoS Swieci Funkcja QoS aktywna.
WCF Swieci Profil WCF (Web Content Filter) aktywny.
DMZ Swieci Funkcja DMZ wiaczona.
Nie swieci | Funkcja DMZ wylaczona.
Miga Transmisja danych.
Kontrolki Portu
Lewa Swieci Port podtaczony.
WANI~ | kontrolka | Nie $wieci | Port rozlaczony.
WAN2 Mi Transmisja danych.
ga ] Y
Prawa Swieci Port podtaczony z predkoscia 1000Mbps.
kontrolka | Nie $wieci | Port podlaczony z predkoscia 10/100Mbps,
jesli lewa kontrolka §wieci.
Lewa Swieci Port podtaczony.
LANI~ | kontrolka | Nie §wieci | Port roztaczony.
LAN4 Miga Transmisja danych.
Prawa Swieci Port podtaczony z predkoscia 1000Mbps.
kontrolka | Nie §wieci | Port podtaczony z predkoscia 10/100Mbps,
jesli lewa kontrolka §wieci.
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S5 Sd g £ AN DuakWAN Security Router

ACT WAN1 QoS
L O
USB1 WAN2 WCF
L] L]
UsBZ VPN DMZ
] P3 P4

LAN» P1 WAN1 PS5/ WAN2

Interfejs Opis

Factory Reset Przywraca ustawienia fabryczne. Wtacz router (kontrolka ACT
miga). Wcisnij przycisk wewnatrz otworu i przytrzymaj ponad 5
sekund. Kiedy zauwazysz, ze kontrolka ACT miga szybciej niz
normalnie, zwolnij przycisk. Po tym router uruchomi si¢ ponownie
z ustawieniami fabrycznymi.

USB1~USB2 Porty do podlaczenia urzadzen USB (modem 3G, drukarka lub
dysk).

WANI~WAN2 | Porty dostepu do Internetu przez WAN/Ethernet.

LANI1~LAN4 Porty do podtaczenia lokalnych urzadzen sieciowych.

PWR Gniazdo do podiaczenia zasilacza sieciowego.

ON/OFF Wilacznik zasilania.
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3.2 Vigor2926L

Dy
7

= s e

ol Vigor2926L
“ dw D

- - ual-WAN Security Router

L - L]
ACT WAN1 QoS
L]

- L
LTE WAN2 WCF
L] L] L]
use VPN DMZ

P5/WAN2

Status Objasnienie
ACT (Activity) Miga Router wiaczony i dziata normalnie.
Nie swieci | Router wytaczony.
LTE Swieci Karta SIM wlozZona i pracuje normalnie
Nie swieci | Nie wykryto urzadzenia LTE lub napotkano
problemy (brak karty SIM, btedny PIN,
nieaktywny SIM)
Miga Szybko: transmisja danych
Wolno: ustanawianie polaczenia
USB Swieci Urzadzenie USB podtaczone i aktywne.
Miga Transmisja danych.
WANI~WAN2 Swieci Gotowos$¢ do potaczenia z Internetem.
Nie §wieci | Brak gotowosci do potaczenia z Internetem.
Miga Transmisja danych.
VPN Swieci Tunel VPN aktywny.
QoS Swieci Funkcja QoS aktywna.
WCF Swieci Profil WCF (Web Content Filter) aktywny.
DMZ Swieci Funkcja DMZ wiaczona.
Nie swieci | Funkcja DMZ wylaczona.
Miga Transmisja danych.
Kontrolki Portu
Lewa Swieci Port podtaczony.
WANI~ | kontrolka | Nie $wieci | Port rozlaczony.
WAN2 Mi Transmisja danych.
ga ] Y
Prawa Swieci Port podtaczony z predkoscia 1000Mbps.
kontrolka | Nie $wieci | Port podlaczony z predkoscia 10/100Mbps,
jesli lewa kontrolka §wieci.
Lewa Swieci Port podtaczony.
LANI~ | kontrolka | Nie §wieci | Port roztaczony.
LAN4 Mi Transmisja danych.
ga ] Y
Prawa Swieci Port podtaczony z predkoscia 1000Mbps.
kontrolka | Nie §wieci | Port podtaczony z predkoscia 10/100Mbps,
jesli lewa kontrolka §wieci.
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ACT WAN1 QoS
- L ] L]
LTE WAN2 WCF
L L] »
use VPN DMZ

Vigor2926L

Dual-WAN Security Router

3G/4G LTE

Interfejs Opis

Factory Reset Przywraca ustawienia fabryczne. Wiacz router (kontrolka ACT
miga). Wcisnij przycisk wewnatrz otworu 1 przytrzymaj ponad 5
sekund. Kiedy zauwazysz, ze kontrolka ACT miga szybciej niz
normalnie, zwolnij przycisk. Po tym router uruchomi si¢ ponownie
z ustawieniami fabrycznymi.

USB Port do podtaczenia urzadzen USB (modem 3G, drukarka lub
dysk).

WANI~WAN?2 | Porty dostepu do Internetu przez WAN/Ethernet.

LANI~LAN4 Porty do podiaczenia lokalnych urzadzen sieciowych.

PWR Gniazdo do podiaczenia zasilacza sieciowego.

ON/OFF Wiacznik zasilania.

Slot SIM Gniazdo do wlozenia karty SIM
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3.3 Vigor2926ac / Vigor2926Lac

L - L]
ACT WAN1 QoS
L] - L
USB WAN2 WCF
L] L] L]
246 56 DMZ

Wireless LAt
ON/OFF/WP!

55 LAY L] . L ]
1 ACT WAN1 QoS

L] - .
LTE WAN2 WCF

L Ll L]

USB 24G 5G

P resvs Tol- Vigor2926ac

- -—I 4 % @ w Dual-WAN Security Router

ajajal

WAN1 P5/WAN2

n'ﬂ'valf Vigor2926Lac

4 % & w Dual-WAN Security Router

Status Objasnienie
ACT (Activity) Miga Router wlaczony i dziata normalnie.
Nie $wieci | Router wylaczony.
USB Swieci Urzadzenie USB podiaczone i aktywne.
Miga Transmisja danych.
LTE Swieci Karta SIM wtozona i1 pracuje normalnie
Nie $wieci | Nie wykryto urzadzenia LTE lub napotkano
problemy (brak karty SIM, btedny PIN,
nieaktywny SIM)
Miga Szybko: transmisja danych
Wolno: ustanawianie polaczenia
2.4G Swieci Punkt dostepu bezprzewodowego 2.4GHz
wlaczony.
Miga Kontrolka miga podczas transmisji danych w
ruchu bezprzewodowym.
Jesli kontrolki ACT i WLAN migaja
jednoczesnie podczas pracy WPS to
kontrolka WLAN powrdci do normalnego
statusu po 2 minutach. (Nalezy
skonfigurowa¢ WPS w ciagu 2 minut).
WANI~WAN2 Swieci Gotowos$¢ do potaczenia z Internetem.
Nie §wieci | Brak gotowosci do potaczenia z Internetem.
Miga Transmisja danych.
5G Swieci Punkt dostepu bezprzewodowego SGHz
wlaczony.
Miga Kontrolka miga podczas transmisji danych w
ruchu bezprzewodowym.
Jesli kontrolki ACT 1 WLAN migaja
jednoczesnie podczas pracy WPS to
kontrolka WLAN powrdci do normalnego
statusu po 2 minutach. (Nalezy
skonfigurowa¢ WPS w ciggu 2 minut).
QoS Swieci Funkcja QoS aktywna.
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WCF Swieci Profil WCF (Web Content Filter) aktywny.
DMZ Swieci Funkcja DMZ wilaczona.
Nie swieci | Funkcja DMZ wylaczona.
Miga Transmisja danych.
Kontrolki Portu
Lewa Swieci Port podtaczony.
WANI~ | kontrolka | Nie §wieci | Port roztaczony.
WAN2 Miga Transmisja danych.
Prawa Swieci Port podtaczony z predkoscia 1000Mbps.
kontrolka | Nie §wieci | Port podtaczony z predkoscia 10/100Mbps,
jesli lewa kontrolka §wieci.
Lewa Swieci Port podtaczony.
LANI~" I kontrolka | Nie $wieci | Port rozlaczony.
LAN4 Miga Transmisja danych.
Prawa Swieci Port podtaczony z predkoscia 1000Mbps.
kontrolka | Nie §wieci | Port podtaczony z predkoscia 10/100Mbps,
jesli lewa kontrolka §wieci.
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ireless LAN (i . .
ON/OFFWPS ACT WAN{1 QoS
+ .
USB WAN2 WCF
L] L]
246 56 DMZ

N i - L]
ACT WAN1 QoS
L] L]
LTE WAN2 WCF
L] L] L]
USB 24G 56

P rrevs Tol- Vigor2926ac

S0 Sl y £ AN DuakWAN security Router

LTTTICIC]

LAN» P1 WAN1 P5/WAN2

% Dual-WAN Security Router

_I:I[:I

LAN» P1 WAN1 P5/WAN2

nl‘ﬂ\l l/ Vigor292éLac
STy

Interfejs Opis

Wireless LAN Nacis$nij przycisk "Wireless LAN ON/OFF/WPS" przez 2 sekundy

ON/OFF/WPS aby poczeka¢ na urzadzenie klienta tworzace potaczenie sieciowe
przez WPS.

Nacis$nij przycisk ,,LAN ON/OFF/WPS” jeden raz w celu
wlaczenia (kontrolka WLAN $wieci) lub wytaczenia (kontrolka
WLAN nie §wieci) sieci bezprzewodowe;.

Factory Reset Przywraca ustawienia fabryczne. Wtacz router (kontrolka ACT
miga). Wcisnij przycisk wewnatrz otworu i przytrzymaj ponad 5
sekund. Kiedy zauwazysz, ze kontrolka ACT miga szybciej niz
normalnie, zwolnij przycisk. Po tym router uruchomi si¢ ponownie
z ustawieniami fabrycznymi.

USB1~USB2 Porty do podlaczenia urzadzen USB (modem 3G, drukarka lub
dysk).

WANI~WAN2 | Porty dostepu do Internetu przez WAN/Ethernet.

LANI1~LAN4 Porty do podtaczenia lokalnych urzadzen sieciowych.

PWR Gniazdo do podiaczenia zasilacza sieciowego.

ON/OFF Wilacznik zasilania.

Slot SIM Gniazdo do wlozenia karty SIM
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4. Instalacja routera

W tej czesci dowiesz sie jak podigczy¢ przewody 1 urzadzenia do routera oraz
skonfigurowac router przez przegladarke internetowa.

4.1 Instalacja sprzetu

Przed konfiguracja routera nalezy prawidlowo podtaczy¢ ze sobg urzadzenia. Przyktad
potaczenia sprzgtu zostal opracowany w oparciu o model “ac”.

1.

Podtacz Modem kablowy/Modem DSL/Media Konwerter do portu WAN routera za
pomocg kabla Ethernet (RJ-45).

Podtacz jeden koniec kabla Ethernet (RJ-45) z jednym z portéw LAN routera. Drugi
koniec kabla wt6z do portu Ethernet komputera.

Podtacz koncowke zasilacza z gniazdem zasilania na tylnym panelu routera, wtyczke
wl6z do kontaktu.

Uruchom urzadzenie za pomoca przycisku zasilania umieszczonym na tylnym
panelu.

System rozpoczyna uruchamianie. Po zakonczeniu testu systemu dioda ACT zacznie
migac.

(Szczegdtowe informacje dotyczace znaczenia statusu didd w czesei 1.1).

Cable/D5L Modem
or Media Canverier
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4.2 Instalacja anten (modelVigor2926Lac)

Obie magnetyczne anteny (przygotowane dla Vigor2926L, Vigor2926Lac) muszg zostaé
zainstalowane podstawce przed podiaczeniem do routera Vigor.

il

J Ik é Podstawka

Vigor router posiada dwa gniazda SMA do zainstalowania anten LTE.

Slot SIM

Podstawka

Jesli instalujesz tylko jedng anteng, uzyj otworu montazowego blizej gniazda karty SIM.
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Podczas instalowania karty SIM w gniezdzie karty pamig¢taj, ze najpierw nalezy zdjac tylna
$cianke gniazda karty SIM, a kierunek wyciecia karty musi znajdowacé si¢ po lewej stronie.

Dla Vigor2926Lac dostepne sa dwa rodzaje anten, ktore nalezy starannie 1 poprawnie
instalowa¢ w r6znych lokalizacjach. Btedna instalacja moze spowodowa¢ zty sygnat
potaczenia bezprzewodowego. Dlatego zwracaj uwage na instalacje anten, korzystajac z
ponizszej ilustracji.

Gniazdo SMA do
podtaczenia anten LTE

Gniazdo RP-SMA do
podtaczenia anten WiFi
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5. Konfiguracja routera przez strone Web

W celu uzyskania dostgpu do Internetu, po zainstalowaniu sprzg¢tu, nalezy do konca
przeprowadzi¢ podstawowa konfiguracje.

5.1 Dostep do strony Web

Upewnij si¢, ze router jest prawidtowo potaczony z komputerem.

Uwaga: Mozesz pozwoli¢ aby Twdj komputer sam uzyskat IP od routera

¥ automatycznie lub ustawi¢ adres IP komputera w tej samej podsieci co domyslny
adres IP routera Vigor, tj. 192.168.1.1. Szczegdtowe informacje znajduja si¢ w
dalszej czesci instrukeji, tj. Rozwigzywanie Problemow.

Otworz przegladarke 1 wpisz http://192.168.1.1 . W wywolanym okienku pojawi si¢
polecenie aby wprowadzi¢ nazwe¢ uzytkownika i hasto.

Dla poziomu administratora wpisz nazwe¢ uzytkownika admin, hasto admin i kliknij
Login (Zaloguj) - pojawi si¢ gtdéwny ekran.

DFGYTek : Y gor2926 Series

Username  |admin

Password |[seses

Login

Copyright @ 2000-2017 DrayTek Corp. All Rights Reserved.

Uwaga: Jezeli nie uda Ci si¢ uzyska¢ dostepu do konfiguracji sieci, nalezy przejs¢ do
¥ czesci ,,Rozwigzywanie problemow” w celu zdiagnozowania i rozwigzania problemu.

Domyslnie router dokona automatycznego wylogowania po pigeciu minutach
bezczynnosci (brak operacji na stronie). Mozesz dostosowa¢ ustawienia do wilasnych
potrzeb.
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5.2 Konfiguracja podstawowa

Szybki Kreator zostal zaprojektowany, aby latwo skonfigurowa¢ router do dostgpu do
Internetu. Mozesz bezposrednio uzyska¢ dostep do Szybkiego Kreatora za pomoca

interfejsu WWW.

Po zalogowaniu pojawi si¢ gldéwny ekran.

Dr ayTek gor2926 Series

A E e e

Auto Logout % m

Dashhoard
Wizards
Online Status

ACT WAN2 QoS

USB WAN1 WCF
WAN - ..
LAN

Hotspot Weh Portal
Load-Balance/Route P
BGP Routing

Facto
Ros:

el 24G 56 DMZ

ry

System Information

“ Dre

NAT Model Name Wigor2e2eac System Up Time 0:6:30 System Status
::Iiar:!(:uwaa"re Accelera R.uuler Name DrayTek Current Time. 2000 Jan 1 Sat 0:6:27 Dynamic DNS
User Management Firmware Version 3.8.5 RC1L Build Date/Time Mar 15 2017 14:59:35 TR069

Objects Setting LAN MAC Address | 00-1D-AA-F7-CO-48 User Management
CSM IM/PZP Block
Bandwidth Managemei IPv4 Internet Access Schedule

Sysl og / Mail Alert

Applications Line / Mode IP Address MAC Address Up Time
Certificate Managc WAN Ethernet / DHCP Client | Disconnected 00-10-AA-F7-C0-49 00:00: 00 LbAP
Wireless LAN 2.4 GHz WANZ | Ethernet / DHCP Client | Disconnected 00-10-AA-F7-CO-44 00.00:00 | BADIS |
Wireless LAN (5 GHz) WAN3 | UsB / — Disconnected 00-1D-AA-F7-CO-4B 000000 | Eirewall Object Setting |
SSLVEN WANY | USB / — Disconnected 00-1D-AA-F7-CO-4C 000000 Data Flow Monitor
USB Application
System Maintenance Interface
Diziiiieds WAN Connected: 0, WANL _WANZ  OWANZ WAN4
_J LAN Connected: 0, @Portl  Port2  Port3  Port4
L WLANZ, 4G Connected: 0
_J WLANEG Connected: O
S . USE Connected: g: jﬂg: é

External Devices Wi

Security

a &3 YPN Connected: 0 Remote Dial-in User / LANto LAN
Pradurt Resdictratinn . | 3 MyWigar Activate | O
Admin mode _J DoS Attack Detected :

Status: Ready

3

Uwaga: Menu moze si¢ r6zni¢ w zaleznos$ci od modelu routera, ktory posiadasz.
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W czesci Wizards (Kreatory), wybierz Quick Start Wizard (Szybki Kreator).

Wizards i
Quick Start Wiza

Wpisz obecne hasto logowania w polu Old Password (Stare Haslo), a nast¢gpnie wpisz
nowe hasto w polu New Password (Nowe haslo) oraz Confirm Password (Potwierdz
haslo). Nastepnie kliknij Next (Dalej) aby przejs¢ do kolejnego kroku.

Quick Start Wizard

Enter login password

Please enter an alpha-numeric string as your Password (Max 23 characters).

Old Password
New Password

Confirm Password

Na nastgpnej stronie, tak jak to pokazano ponizej, wybierz interfejs WAN z ktérego
korzystasz. Jesli chcesz skonfigurowaé Ethernet, wybierz WAN1 lub WAN?2. Jesli cheesz
skonfigurowa¢ dostep przed modem 3G, wybierz WAN3. Nastepnie, kliknij Next (Dalej),
aby przej$¢ do nastepnego kroku.

Quick Start Wizard

'WAN Interface

WAN Interface: WANT =

Display Name:

Physical Mode: Ethernet

Physical Type: Auto ﬁ‘eguuahun -

<Back ‘ Finish | | Cancel ‘
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5.2.1 WAN1/WAN2 - Ethernet
Wybierz WANT1 lub WAN?2 jako interfejs WAN a nastgpnie kliknij Next (Dalej).

Quick Start Wizard

WAN Interface

WAN Interface: WANT -
Display Name:
Physical Mode: Ethernet
Physical Type: Auto negotiation
[ <Back | [ MNext> | [ Finish | [ Cancel |

Na nastegpnej stronie, tak jak to pokazano ponizej, nalezy wybra¢ wiasciwy rodzaj dostepu
do Internetu zgodnie z informacja dostarczona przez Twojego dostawce uslug
internetowych. Nastepnie kliknij Next (Dalej) aby przej$¢ do kolejnego kroku.

Quick Start Wizard

Connect to Internet

WAN 1

Select one of the following Internet Access types provided by your ISP.
@ pPPoE
< ppTR
© L2TP
' Static IP
2 DHCP

<Back ‘ | Next > Finish | Cancel ‘

PPPoE: jesli klikniesz PPPoE, nalezy manualnie wprowadzi¢ Nazwe uzytkownika/Hasto
dostarczone przez Twojego dostawce ustug. Nastepnie kliknij Next (Dalej).

Quick Start Wizard

PPPoE Client Mode
WAN 1
Enter the user name and password provided by your ISP.
Service Name (Optional)

Username xyz@neostrada pl
Password sessssnes
Confirm Password sessssnes

<Back | ‘ Next > Finish Cancel
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Stale IP: jesli klikniesz Static IP, nalezy manualnie wprowadzi¢ adresacje IP dostarczong
przez Twojego dostawce ustug. Nastepnie kliknij Next (Dalej).

Quick Start Wizard

Static IP Client Mode

WAN 1

Enter the Static IP configuration provided by your ISP.

WAN IP 88.88.88.2

Subnet Mask 255.255.255.245

Gateway 88.58.88.1

Primary DNS 8888

Secondary DNS 8844 (optional)

| <Back | | Next > ‘ Finish | Cancel |

DHCP: jesli klikniesz DHCP pojawi si¢ przedstawiona ponizej strona. Po prostu kliknij
Next (Dalej).

Quick Start Wizard

DHCP Client Mode

WAN 1
If your ISP requires you to enter a specific host name or specific MAC address, please
enter it in.

Host Name {optional)

MAC 00 -1D - AA -84 -B3 -09 (optional)

‘ <Back | Next = | Finish Cancel

Pojawienie si¢ okna przedstawionego na rysunku ponizej oznacza, ze kreator zostal
zakonczony. Wyswietlone podsumowanie zalezy od rodzaju potaczenia. Kliknij Finish
(Koniec) i zrestartuj router. Po tym mozesz juz korzysta¢ z Internetu.

Quick Start Wizard

Please confirm your settings:

WAN Interface: WAN1
Physical Mode: Ethernet
Internet Access: DHCP

Click Back to modify changes if necessary. Otherwise, click Finish to save the current
settings and restart the Vigor router.

< Back Next > Finish
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5.2.2 WAN3/WAN4 - USB

Wybierz WAN3 jako interfejs WAN a nastepnie kliknij Next (Dalej).

Quick Start Wizard

WAN Interface

WARN Interface:
Display Name:
Physical Mode:

WAN3 ~

USB

<Back ‘ ‘ Next = Finish

| Cancel |

Tryb PPP: jesli klikniesz 3G/4G USB Modem (PPP mode) nalezy manualnie
wprowadzi¢ Nazwe APN (APN Name) oraz kliknag¢ przycisk Zastosuj (Apply).

Nastepnie kliknij Next (Dalej).

Quick Start Wizard

Connect to Internet

WAN 3
Internet Access :

3G/4G USB Modem({PPP mode)
SIM PIN code

3G/4G USE Modem(PPP mode) -

Modem Initial String APN:internst
(Default: ATRFEOV1X1&D28C150=0)
APMN Name internet ‘ Apply
| <Back ‘ ‘ Next > | Finish Cancel ‘

Tryb DHCP: jesli klikniesz 4G USB Modem (DHCP mode) nalezy manualnie
wprowadzi¢ Nazwe APN (APN Name). Nastepnie kliknij Next (Dalej).

Quick Start Wizard

Connect to Internet

WAN 3
Internet Access :

4G USB Modem({DHCP mode)
SIM PIN code

Network Mode

APN Name

4G USB Modem(DHCP mode}

4G/3G/2G ~ (Default:4G/3G/2G)
internet

<Back ‘ ‘ MNext > Finish

Cancel
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Pojawienie si¢ okna przedstawionego na rysunku ponizej oznacza, ze kreator zostat
zakonczony. Wyswietlone podsumowanie zalezy od rodzaju potaczenia. Kliknij Finish
(Koniec) i zrestartuj router. Po tym mozesz juz korzystac z Internetu.

Quick Start Wizard

Please confirm your settings:

WAN Interface: WAN3
Physical Mode: usB
Internet Access: PPP

Click Back to modify changes if necessary. Otherwise, click Finish to save the current
settings and restart the Vigor router.

<Back Next = Cancel
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6. Kontakt z dystrybutorem

Jezeli po wielu probach router nadal nie dziata prawidtowo skontaktuj sie z
dystrybutorem w celu uzyskania dalszej pomocy. Jesli masz jakiekolwiek pytania, przeslij
je na adres e-mailowy support@draytek.pl.
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